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Sikkerhedsforanstaltninger

» Opbevar denne manual pa et sted, hvor brugeren kan finde den.

* Laes sikkerhedsanvisningerne i denne manual omhyggeligt, far du anvender enheden.

« Forholdsreglerne i denne manual markeres med ADVARSEL og PAS PA. Begge advarselstyper
indeholder vigtig information om sikkerheden. Man skal fglge samtlige anvisninger.

/\ ADVARSEL /\ PAS PA
Hvis ikke man fglger disse anvisninger ngje, Hvis man ignorerer disse anvisninger, kan det
kan det medfare personskade eller dgdsfald. medfgre tingsskade eller personskade, som

kan veere alvorlig alt efter omsteendighederne.

® Forsgg aldrig at udfgre denne handling. 0 Falg instruktionerne ngje.
. . =\ Man ma aldrig pé&fgre vand pa
9 Der skal etableres en jordforbindelse. Kiimaanlzegget eller pa fiemnbetjeningen.

QV Rear aldrig ved klimaanlaegget eller
Q‘% fiernbetjeningen med vade haender.

« Opbevar denne manual et tilgaengeligt sted, s& du kan fa fat pa den, nar det er ngdvendigt. Hvis
udstyret overdrages til en ny bruger, skal manualen falge med.

/\ ADVARSEL

« For at undga brand, eksplosion eller tilskadekomst ma du aldrig betjene enheden, nar der er konstateret
farlige gasser, herunder brandfarlige eller korroderende gasser, i neerheden af enheden. ®

« Veer opmaerksom p4, at langvarig, direkte pavirkning af kold eller varm Iuft fra klimaanleegget,
eller pavirkning af luft, der er for kold eller for varm, kan veere skadeligt for dit helbred.

« Stik ikke objekter, inklusive steenger, dine fingre osv., ind i luftindtaget eller -udtaget. Hvis man kommer i bergring med vingerne pa
klimaanleeggets hejhastighedsventilator, kan det medfare driftsfejl pé eller beskadigelse af klimaanleegget og risiko for tilskadekomst.

« Forsgg ikke pa selv at reparere, adskille, installere eller aendre klimaanlaegget, da det kan medfare
vandleekage, elektrisk stgd eller brand.

* Brug ikke en anteendelig spray i neerheden af klimaanleegget, da det kan medfgre brand.

eller varm luft, kan det skyldes kelemiddellaekage. Kontakt forhandleren for at f& hjeelp. Kelemidlet i klimaanlaegget er sikkert,
og leekage forekommer normalt ikke.
| tilfeelde af leekage kan der dog dannes skadelige gasser, hvis kalemidlet kommer i kontakt med en aben braender, et varmeapparat
eller et komfur. Du skal lade veere med at bruge anlaegget, indtil en kvalificeret monter har bekreeftet, at leekagen er blevet repareret.
« Forsgg ikke pa selv at montere eller reparere klimaanleegget. Forkert installationsarbejde kan medfare vandleekage,
elektrisk stad eller brand. Kontakt din lokale forhandler eller fagfolk inden for installation og vedligeholdelse.
* Hvis der forekommer funktionsfejl pa klimaanlaegget (braendt lugt el. lign.), skal du slukke for strammen til enheden og
kontakte din lokale forhandler. Fortsat drift under disse omsteendigheder kan medfare funktionsfejl, elektrisk sted eller brand.
* Der skal installeres en fejlstramsafbryder. Hvis der ikke installeres en fejlstramsafbryder, kan det medfare elektrisk sted eller brand.

* Pas pa brandfaren i tilfeelde af kelemiddellaekage. Hvis ikke klimaanlaegget karer, som det skal, dvs. at det ikke danner kold 0

en lynafleder eller en telefon-jordforbindelse. Utilstraekkelig jordforbindelse kan resultere

« Enheden skal have jordforbindelse. Man ma ikke jordforbinde enheden til et vandrer,
i elektrisk stad. 9

/\ PAS PA

« Brug ikke klimaanlaegget til andre formal end de tilteenkte. Brug ikke klimaanlaegget til kaling
af praecisionsinstrumenter, fadevarer, planter, dyr eller kunstgenstande, da dette kan pavirke ®
disse genstandes ydelse, kvalitet og/eller levetid negativt.

» Udseet ikke planter eller dyr for en direkte luftstram fra enheden, da dette kan have negative falger.

* Placér ikke breendere med &ben flamme pa steder, hvor der forekommer luftstramme fra enheden,
da dette kan forringe forbraendingen p& braenderen.



« Blokér ikke Iuftindtagene og -udtagene. Nedsat luftstram kan medfere nedsat ydelse eller problemer.

« Undlad at sidde p& udendgrsenheden, og lad veere med at saette ting p& den. Man kan falde ned fra
enheden og komme til skade, eller ting kan falde ned fra enheden og medfgre tilskadekomst.

« Placér ikke objekter, der er modtagelige over for fugt, direkte ved siden af indendgrsenheden eller udendgrsenheden. Under
visse omsteendigheder kan der dannes kondens pa hovedenheden eller pé kelerarene, og tilsmudsning af luftfilteret eller
blokering af draenet kan medfare, at det drypper, hvilket vil afstedkomme tilsmudsning eller beskadigelse af farmnaevnte objekter.

« Efter laengere tids brug skal du kontrollere, om der er beskadigelse pa enhedens ramme eller
montagedele. Hvis der er fejl, kan enheden veelte og forarsage tilskadekomst.

* Ror ikke ved luftindtaget eller ved aluminiumribberne pa enheden.

« Udstyret mé ikke benyttes af bam eller svagelige personer uden overvagning. Falgeme kan vaere reducerede kropsfunktioner og darligere sundhedstistand.

ventileret, hvis der anvendes udstyr sdsom en braender sammen med klimaanleegget.

« Far renggring skal du standse driften, sl& afbryderen fra og treekke forsyningsstikket ud.
Ellers kan det medfare elektrisk stad og tilskadekomst.

« Klimaanlaegget ma kun tilsluttes en stremforsyning med den specificerede spaending. Stremforsyninger
med en anden spaending end den specificerede kan medfare elektrisk stgd, overopvarmning eller brand.

« Montér dreenslangen, sa vandet afledes uden hindring. Ukorrekt vandafledning kan medfere vaedning af bygningen, mabler osv.

* Placér ikke objekter i neerheden af udendgrsenheden og serg for, at blade og andet affald ikke samler sig
omkring enheden. | blade kan der vaere sma dyr, som sa treenger ind i enheden. Hvis disse dyr kommer ind
i enheden, kan de medfare funktionsfejl, rag eller brand, hvis de kommer i bergring med elektriske dele.

* Placér ikke objekter omkring indendgrsenheden.

Dette kan pavirke klimaanleeggets ydelse, produktkvalitet og levetid.

« Dette udstyr ma ikke anvendes af personer med nedsat fysisk formaen, med sansehandicap eller med mentale
handicap, ej heller af personer med manglende erfaring og viden, med mindre at de er under opsyn, eller at de
har modtaget vejledning i anvendelsen af udstyret fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Hold anlzegget veek fra barn for at sikre, at de ikke leger med udstyret.

« For at undgd, at der er for lidt ilt i et rum, skal du sikre dig, at rummet er tilstraekkeligt 0

« For at undga elektrisk stad skal du undlade at betjene anlsegget med vade haender. -
g
* Vask ikke klimaanleegget med vand, da dette kan medfare elektrisk stad eller brand.
« Placér ikke vandbeholdere (vaser osv.) pd enheden, da dette kan medfgre elektrisk stgd @
eller brand. ;

W Hvis klimaanlaegget skal installeres i falgende omgivelser, skal man kontakte forhandleren.
« Steder med olieholdige omgivelser eller steder, hvor der forekommer damp eller sod.
» Omgivelser med megen salt sdsom kystnaere omréder.
« Steder, hvor der forekommer sulfidholdig gas, sdsom varme kilder.
« Steder, hvor sne kan blokere udendgrsenheden.
« Dreenet fra udendgrsenheden skal munde ud pa et sted med god vandafledning.

|Overvej, om du udseetter dine naboer for stgjgener.

B Med hensyn til installation skal du veelge et sted som beskrevet nedenfor.
« Det skal veere et sted, som kan beere vaegten af enheden, og som ikke forstaerker stgj eller vibration fra driften.
« Et sted, hvor luften afgivet fra udendgrsenheden og stgjen fra driften ikke generer dine naboer.

 Du skal bruge en separat hovedstramkreds ved strgmforsyning til klimaanlaegget.

| Flytning af systemet.

» Omplacering af klimaanleegget kraever seerlig viden og seerlige feerdigheder. Kontakt venligst
forhandleren, hvis omplacering er pakraevet i forbindelse med flytning eller ombygning.




Delenes betegnelse

B Indendgrsenhed
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B Udendgrsenhed

« Udendgrsenhedens udformning kan afvige ved nogle modeller.

18 23 18 23
—19
— 20
&
= 24
21
22 < ]?
HIindendgrsenhed
1. Luftfilter « Tryk p& kontakten en gang for at starte
2. Titanium-apatit fotokatalytisk anlaegget.
luftrensningsfilter: Tryk igen for at stoppe det.
« Disse filtre er monteret inde i luftfiltrene. « Driftstilstanden relaterer til folgende tabel.
3. Luftindtag Model | Tilstand Tgmpgrgtur- Luftgenngm-
4. Frontpanel indstilling | stremning
5. Panelfl KUN |keLle| 222¢ | AuTo
: 9 KBLING
6. Rumtemperaturfgler: VARME-
« Den registrerer lufttemperaturen omkring AUTO 257 AUTO
PUMPE
enheden. torvd —
7. INTELLIGENT EYE-foler: (side 14.) * Denne afbryder er nyttig, hvis
) fiernbetjeningen mangler.
8. Display

14. Driftslampe (gren)
15. TIMER-lampe (gul): (side 22.)
16. INTELLIGENT EYE-lampe (grgn): (side 14.)
17. Signalmodtager:
« Modtager signaler fra fiernbetjeningen.
» Nar enheden modtager et signal,
hgres en biplyd.

9. Luftudtag
10. Klapper (vandrette blade): (side 12.)

11. Luftgeeller (lodrette blade):
« Luftgeellerne findes inde i luftudtaget.
(side 12.)

12. Plade med typebetegnelse

o Drift start ........c.coeeee. biip-biip

* Indstillinger aendret.... biip

* Drift StOp ...cocvveeveieens langt biip
13. ON/OFF kontakt pa indendgrsenhed:
BUdendgrsenhed
18. Luftindtag (bagpé og i siden) 23. Udendagrs temperaturfgler (bagpd)
19. kglergr og ledninger mellem enheder 24. Plade med typebetegnelse

20. Dreenslange

21. Jordklemme:
« Findes pa indersiden af dette deeksel.

22. Luftudtag



Delenes betegnelse

B Fjernbetjening

1

| L2V

@®STD_A I

Sy 8153888,

AN
@ OON/OFF

[4]
POWERFUL TEMP

4 ] = [

<ARC452A3>

. Signalsender:
» Sender signaler til indendgrsenheden.
. Display (LCD):
* Viser de aktuelle indstillinger:
(P& dette billede vises hver sektion med dets
displays teendt for at lette forklaringen.)
. Knap til ventilatorindstilling:
* Her justeres luftstrammens maengde.
. POWERFUL knap:
POWERFUL-drift (side 19.)
. ON/OFF knap (TIL/FRA):

« Tryk p& denne knap en gang for at starte

anlaegget.
Tryk igen for at stoppe det.
. TEMPERATUR-reguleringsknapper:

» /Endrer temperaturindstillingerne.

. MODE-velger knap:

* Bruges ved valg af driftstilstand.
(AUTO/TORRE/KGLE/VARME/
VENTILERE) (side 10.)

. QUIET knap (stgjsvag drift):

UDEND@RSENHED ST@JSVAG drift (side 20.)

<Abn frontpladen>

9 10
7 {monE) (Keow) (&) 11
QUIET COMFORT SWING r
8 (@) k=] 1
13 I
14
15— e IR 12
17 &
9. ECONO-knap:
ECONO-drift (side 21.)
10. SWING-knap:
« Klapper (vandrette blade) (side 12.)
11. SWING-knap:

12.

13.

14.

15.
16.

17

« Luftgeeller (lodrette blade) (side 12.)

COMFORT/SENSOR-knap:

* COMFORT AIRFLOW og INTELLIGENT
EYE -drift (side 14.)

WEEKLY/PROGRAM/COPY/BACK/NEXT

-knap:

* UGE TIMER-drift (side 24.)

SELECT-knap (VALG):

« Den aendrer indstillinger for ON/OFF
TIMER og UGE TIMER. (side 22, 24.)

OFF TIMER-knap: (side 22.)

ON TIMER-knap: (side 23.)

. TIMER CANCEL-knap:

« Annullerer timerindstillingen. (side 22, 23.)
« Kan ikke anvendes i forbindelse med UGE-
timeren.

. Knap for ur-funktion: (side 8.)



Forberedelse fagr drift

M llaegning af batterier

1. Lad frontpladen glide bagud for at tage
den af.

2. Leeg 2 tgrbatterier AAA.LRO3 (alkaline) i.

&
K+ 0g —skal vende
\ rigtigt!

N

3. Seet frontpladen pé som far.

M Brug af fjernbetjeningen

« For at kunne anvende fjernbetjeningen skal du rette senderen
mod indendgrsenheden. Hvis der er noget, som speerrer for
signalet mellem enheden og fiernbetjeningen, sdsom et gardin,
virker enheden ikke.

« Tab ikke fiernbetjeningen. Fjernbetjeningen ma ikke blive vad.

» Den maksimale kommunikationsafstand er ca. 7 m.

B Fastggrelse af fjernbetjeningens
holder pa veeggen
1. Veelg et sted, hvor signalerne kan nd enheden.

2. Fastger holderen pa en vaeg, en sgijle el. lign.
med skruer, der fremskaffes lokalt.

Skruer — 7[5
L7
Holder til

BEMAERK fiernbetjening

B Bemaerkninger vedr. batterier

« Nar du skifter batterierne ud, skal du bruge batterier af samme type og udskifte begge batterier pa samme tid.

« Hvis ikke systemet skal anvendes i leengere tid, skal du tage batterierne ud.

« Batterierne holder i ca. 1 ar. Hvis displayet pa fiernbetjeningen bliver utydeligt, og hvis
modtagelsen forringes, inden der er gaet et ar, skal du dog udskifte begge batterier med
nye batterier i starrelsen AAA.LRO3 (alkaline).

» De medfglgende batterier er til brug af systemet i startfasen.

Batteriernes levetid kan veere kort alt afhaengig af, hvornar klimaanlaegget er fremstillet.

3. Seet fjernbetjeningen i holderen.

B Bemaerkninger vedr. fiernbetjening
» Udseet aldrig fiernbetjeningen for direkte sollys.
« Stev pa signalsenderen eller modtageren vil reducere fglsomheden. Tar stgv af med en blgd klud.
« Signalkommunikation kan blive deaktiveret, hvis der findes en lysstoflampe med en elektronisk
starter i lokalet (sdsom en lampe med inverter). Sgg rad hos forhandleren, hvis dette er tilfeldet.
« Hvis fjernbetjeningens signaler aktiverer et andet apparat, skal man flytte apparatet et
andet sted hen eller sgge rad hos forhandleren.



Forberedelse fagr drift

M Indstilling af uret —
1. Tryk pa @

<D0 vises. . ®
*"MON" og "@" blinker. = ESC
iE
o A . .
2. Tryk pa [seeer| for at indstille den aktuelle
v vox © MmN
ugedag_ [RXR]N]

3. Trykpad (@]
« "@" blinker. L] D L]
L] L]

.| A

4. Tryk pa"|sieer| for at indstille uret til det
v

aktuelle tidspunkt.

» Hvis man holder A eller ¥ nede, justeres tidsdisplayet
hurtigt.

5. Tryk p& [@ ] 7y
« Lad fiernbetjeningen pege mod indendgrsenheden nér SEECT
du trykker pa knapperne.
« " " blinker. C_ ]
EIY

M Szt afbryderen pa ON (til)

« Efter afbrydelse af strammen &bner og lukker klapperne pa indendgrsenheden en gang for at
indstille referencepositionen.

BEMAERK

B Bemeerkninger vedr. indstilling af ur
* Hvis ikke indendgrsenhedens interne ur er indstillet til det korrekte tidspunkt, kan ON/OFF-
TIMEREN og UGE-TIMEREN ikke fungere praecist.



B Kontrol af indstillinger pa fjernbetjeningen

 Denne fiernbetjening er udelukkende til brug sammen med
modellen med varmepumpe og modellen udelukkende til
keling. Brug DIP-omskifteren pa fiernbetjeningen til indstilling
af model med varmepumpe eller model udelukkende til kaling.

« Se forklaringen nedenfor og foretag indstillingerne som vist
pa tegningen.
« For kunder med model med varmepumpe: Indstil til H/P
 For kunder med model udelukkende til kgling: Indstil til C/O

1 DIP-omskifter
H/P
C/O

BEMARK

M Tips vedragrende energibesparelse
» Pas pa ikke at kale rummet for meget ned

(varme det for meget op). Anbefalet temperaturindstilling
Hvis temperaturindstillingen holdes pa et Ved kgling: 26-28°C
moderat niveau, sparer det pa energien. Ved opvarmning: 20-24°C

» Afdaek vinduerne med persienner eller gardiner.
Speerring af sollys og luft udefra gar kalingen (opvarmningen) mere effektiv.

« Tilstoppede luftfiltre nedseetter effektiviteten og medfgrer energitab. Rens filtrene en gang
hver anden uge.

B Bemaerk
« Klimaanleegget bruger altid en lille smule strgm, selv nar det ikke er i drift.
« Hvis du ikke anvender klimaanleegget i leengere tid, f.eks. om foraret eller om efteraret, skal
du sla afbryderen fra.
» Anvend klimaanlaegget under fglgende forhold.

Tilstand Driftsbetingelser Huvis driften fortsaettes uden for dette interval
K@LE Udendgrstemperatur:  (2MK(X)S) 10-46°C «En sikkerhedsanordning kan anvendes til at stoppe
(3/4/5MK(X)S) —10-46°C driften.
(RK(X)S) —10-46°C (I multisystemer kan den anvendes alene til at
Indendgrstemperatur: 18-32°C stoppe driften af udendgrsenheden.)
Indendgrs luftfugtighed: max. 80% «Der kan forekomme kondensdannelse og draber
pé indendgrsenheden.
VARME Udendgrstemperatur: (2/3/4/5MXS) —15-20°C «En sikkerhedsanordning kan anvendes til at stoppe
(RXS) -15-20°C driften.
Indendgrstemperatur: 10-30°C
TORRE Udendgrstemperatur: (2MK(X)S) 10-46°C «En sikkerhedsanordning kan anvendes til at stoppe
(3/4/15MK(X)S) —10-46°C driften.
(RK(X)S) —10-46°C «Der kan forekomme kondensdannelse og draber
Indendgrstemperatur: 18-32°C pé indendgrsenheden.
Indendgrs luftfugtighed: max. 80%

 Hvis anlaegget anvendes uden for dette fugtigheds- eller temperaturinterval, kan en
sikkerhedsanordning afbryde systemet.



Drift af AUTO - TORRE - K@LE - VARME - VENTILERE

Klimaanleegget karer i den driftstilstand, som du veelger.
Fra og med naeste gang, klimaanleegget teendes, vil det kare
i den valgte driftstilstand.

B For at starte

1. Tryk pa og veelg en driftstilstand.

« Hvert tryk pa& knappen flytter indstillingen af
driftstilstanden en sekvens.

{A): AuTO 38%: VARME
(+)): TORRE €3 : VENTILERE
# : KOLE

Model udelukkende

)
til keling O

Model med
varmepumpe

Con J0)
C

¥ lam

MON ® .
15:30

FAN

GON/OFF
agin
N

Fﬁlagaﬁﬁaaﬁar’.‘j

HON/OFF

2. Tryk pa El .
« "eIYP" vises pa LCD.
« Driftslampen lyser.
\ /
s
B
0
B For at standse anlaegget
HON/OFF
3. Tryk pa El igen.

« "[eIYP" forsvinder fra LCD.
* Nu slukkes driftslampen.

B For at eendre temperaturindstillingen

TEMP

4. Tryk pa Q eller El .

(MODE] | J J

(N O N

(I O
:]D:]
L_J L_J
L] L]

Y

AUTO- eller KBLE- eller VARME-drift

TORRE- eller VENTILERE-drift

Tryk pa A for at haeve temperaturen og tryk
pa ¥ for at seenke temperaturen.

C'N'O

Ic

Indstil den temperatur, du gnsker. ‘®

Indstillingen af temperaturen er ikke variabel.

10



B For eendring af luftstrammens indstillede maengde

5. Tryk pa| ¢

AUTO- eller KBLE- eller VARME- eller

VENTILERE-drift TORRING

Der findes 5 niveauer fra "z

til " plus "{A}" "4 " ti
justering af luftstrammens
meengde.

Indstillingen af luftstrammens meaengde er ikke
variabel.

—=mill
QR

* Stgjsvag drift af indendgrsenhed

Nar luftstremmen er sat til "4 " vil indendgrsenheden kare mere stgjsvagt.
Benyt dig af dette for at seenke stgjniveauet.

BEMARK

B Bemaerkninger vedrgrende VARME-drift

* Da klimaanleegget opvarmer rummet ved at treekke udendgrs luft ind, seenkes
varmekapaciteten ved lav udendgrs temperatur. Hvis varmeeffekten er utilstreekkelig,
anbefaler vi brug af en ekstra varmeanordning i kombination med klimaanleegget.

» Varmepumpesystemet opvarmer rummet ved at cirkulere varm luft rundt i hele rummet.
Efter start af varmedrift gar der et stykke tid, fgr rummet er varmet op.

 Under varmedrift kan der dannes frost p& udendgrsenheden, hvilket saenker
varmekapaciteten. | dette tilfaelde skifter systemet til afrimning for at fierne frosten.

» Under afrimningen afgiver indendgrsenheden ikke varm luft.

* Man kan muligvis hagre en smeeldende lyd under afrimning, men dette betyder dog ikke,
at der er fejl pa klimaanlaegget.

B Bemaerkninger vedrgrende K@LE-drift
« Klimaanlaegget kaler rummet ved at lede varmen i rummet ud.
Derfor kan klimaanleeggets kaleeffekt blive reduceret, hvis udendgrstemperaturen er hgj.

B Bemaerkninger vedrgrende TORRE-drift
» Computer-chip'en vil sgge at fierne fugten fra rummet samtidig med, at temperaturen sa
vidt muligt bibeholdes. Chip'en kontrollerer automatisk temperatur og ventilationsstyrke,
hvorfor manuel justering af disse funktioner ikke er mulig.

B Bemaerkninger vedrgrende AUTO-drift
| AUTO-drift veelger systemet en passende driftstilstand (KGLE eller VARME) baseret
pa rumtemperaturen og udendgrstemperaturen ved start.
» Systemet genveelger automatisk indstillinger med regelmaessige mellemrum for at bringe
rumtemperaturen til brugerindstillet niveau.

B Bemaerkning vedr. VENTILATION
» Denne tilstand geelder kun for ventilation

B Bemaerkning vedr. indstilling af luftstrammens mengde
« Ved lav luftgennemstrgmning, er kaleeffekten (varmeeffekten) ogsa mindre.

11



Justering af luftstrammens retning

Man kan justere luftstremmens retning med henblik pa hgjere —
komfort.

B Start automatisk drejning

[oN JICH
Luftstrammens retning for oven % ',',c €
og for neden oE |4

Tryk pa . o

« (5" vises pa LCD. © 15:30
« Klapperne (vandrette blade) begynder at dreje.

0
Tryk p& (@M . D

o "IN, " vises pa LCD.
- Klapperne (vandrette blade) begynder at dreje. ( ) [ J |

Retning for 3-D luftstrgm

Tryk pa [ & Jog (™ ].

« "(2" og "¢, " vises p& LCD. ) )
« Klapperne og geellerne beveeger sig efter tur C ) C )
« Trykenten pd [ & | eller [ M | igen for at afbryde C

3-D luftstram. L]

Y

Klapperne eller geellerne standser.

« De falgende tegninger viser retningerne pa luftstrammen.

For oven/for neden Hgjre/venstre

‘=‘é\‘l
N
BN
N ¥




M Indstilling af klapperne eller geellerne i den gnskede
position

« Denne funktion er aktiveret, nar klapperne eller geellerne drejer automatisk.

Tryk pd [ & ] og [ #™ |, nér klapperne eller geellerne har néet den
gnskede stilling.

* Ved 3-D-luftstram beveeger klapperne og geellerne sig efter tur

o "(Z" eller "¥IN," forsvinder fra LCD.

/A PAS PA

* Brug altid en fiernbetjening til at justere klappernes og luftgeellernes vinkel. Hvis du praver
at eendre vinklen manuelt, nar klapperne og gzellerne drejer, kan mekanismen gdeleegges.

* Brug altid en fiernbetjening til at justere luftgzellernes vinkel. En ventilator roterer ved hgj
hastighed inde i luftudtaget.

BEMARK

B Bemaerkning vedr. klappernes vinkel
« Klappernes drejeomrade afhaenger af
driftstilstanden. (Se tegningen)

B Bemaerkning vedr. 3-D luftstrgm
* Ved brug af 3-D luftstram cirkuleres koldluft, som
har en tendens til at samle sig i bunden af et rum, 3 4
og varm luft, som har en tendens til at samle sig

- B
neer loftet, gennem rummet, og dette hindrer,
at der dannes kolde eller varme omrader. 4 A
%0 %
27107
380°

A | TORRE- eller KOLE-drift

B | VARME-drift

Cc Ved VENTILATION

1 COMFORT AIRFLOW 3 Nedre graense
2 @vre greense 4 Stands drift

13



COMFORT AIRFLOW og
INTELLIGENT EYE -drift

B COMFORT AIRFLOW-drift

Luftstrammen ledes opad under KGLING og nedad under OPVARMNING, hvilket giver
en komfortabel luftstram, som ikke kommer i direkte kontakt med mennesker.

K@LING OPVARMNING

B INTELLIGENT EYE-drift.

"INTELLIGENT EYE" er en infrargd-faler, der registrerer menneskers beveegelser.

Hvis der ikke registreres beveegelser i rummet i mere end 20 minutter, skiftes driften automatisk
til energibesparende tilstand.

INTELLIGENT EYE-sensor i forhold til fglgende situationer.

M Der registreres en person i omrade 1 W Der registreres en person i omrade 2

— E] omrace

Omréig/;/, < | g } ) T
_ ‘ @ ). -

M Der registreres personer i begge omrader. M Der registreres ingen personer
i omraderne.

Omrade 1 /;/7 U ]\\\(‘)\mrade 2 E
L | ~\\\\
! ! ,

i

i

Brug INTELLIGENT EYE kombineret med COMFORT
AIRFLOW.

Klimaanlaegget skifter til energibesparende tilstand

efter 20 minutter.

*Luftstrammens retning kan afvige fra det viste afhaengigt
af handlinger og bevaegelser foretaget af personerne
i omraderne.

14



B For at starte
Tryk pé og veelg den gnskede

driftstilstand.

* Hver gang man trykker pa [/, vises en forskellig
indstillingsmulighed pa LCD'et.

+ Hvis man veelger "8 @™ mellem fglgende symboler,

vil klimaanleegget kere med COMFORT AIRFLOW
kombineret med INTELLIGENT EYE-drift.

p—— P —— R P— 1
R

1 tom
2 COMFORT AIRFLOW
3 INTELLIGENT EYE
4 Kombination
5 Ingen indstilling
« Nar klapperne (vandrette blade) drejer, standser driften
som beskrevet ovenfor klappernes beveegelse.
¢ INTELLIGENT EYE-lampen lyser.
 Lampen lyser, nar udstyret detekterer menneskers
bevaegelser.
o
= O
Pl o
7\

15
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©15:30
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COMFORT AIRFLOW og
INTELLIGENT EYE -drift

M For at afbryde
Tryk pa og veelg "blank" pa LCD'et.

Display Driftstilstand Forklaring
Klapperne justerer luftstrammens retning opad
) COMFORT AIRFLOW under kaling og justerer luftstremmens retning
nedad under opvarmning. (side 14.)
Sensorerne registrerer personers bevaegelse
i de registrerede omrader, og geellerne vil justere
& INTELLIGENT EYE qutstrﬂmmen's retning tll.et omrade, hvor der ikke
er personer til stede. Hvis der ikke er personer
i det registrerede omrade, vil klimaanlaegget ga
i energibesparende tilstand. (side 14.)
WY COMFORT AIRFLOW og Klimaanleegget vil kare med COMFORT AIRFLOW
) INTELLIGENT EYE kombineret med INTELLIGENT EYE. (side 18.)
Tom Ingen funktion -

16




BEMARK

B Bemaerkninger vedrgrende COMFORT AIRFLOW-drift

« Klappens retning aendres, hvilket hindrer, at luften bleeses direkte ud p& de personer,
der opholder sig i rummet.

* POWERFUL-drift og COMFORT AIR FLOW kan ikke anvendes samtidigt.
Funktionen pa den knap, der senest er blevet trykket ned, har forrang.

« Luftstrammens maengde er indstillet til AUTO. Hvis man veelger retning pa luftstrgm opad
og nedad, afbrydes COMFORT AIRFLOW.

B Bemaerkninger vedrgrende INTELLIGENT EYE
« Der er fglgende anvendelsesomréde.

Lodret vinkel 90° Vandret vinkel 110°
(Set fra siden) (Set fra oven)

« Nar klimaanleegget er i INTELLIGENT EYE-drift, vil geellerne justere luftstrammens retning,

hvis der er mennesker i det omrade, der registreres af INTELLIGENT EYE, sdledes at

venstre eller hgjre luftstrom ikke ledes mod personerne.

Hvis ikke der registreres personer enten i omrade 1 eller 2 inden for 20 minutter, vil

klimaanlzegget ga i energibesparende tilstand, og den indstillede temperatur sendres 2°C.

Klimaanleegget kan ga i energibesparende tilstand, ogsa selvom der er personer i omradet.

Selvom ikke personerne bevaeger sig rundt i omradet, kan dette kan forekomme alt

afheengigt af, hvad for noget tgj personerne har pa.

Luftstrammens retning fra gaellerne vil veere til venstre, hvis der er personer i bade omrade

1 og 2, eller hvis der er en person lige foran sensorerne, fordi sensorerne pa begge sider vil

registrere personen.

Pa grund af sensorens position kan personer blive udsat for luftstrammen fra indendgrs-

enheden, hvis de er teet pa forsiden af indendgrsenheden.

Hvis der er personer teet pa forsiden af indendgrsenheden eller i begge omrader, anbefales

det at anvende COMFORT AIRFLOW og INTELLIGENT EYE -funktionerne samtidigt. Hvis

begge funktioner anvendes, vil klimaanlaegget ikke rette luftstrammen mod personerne.

Sensoren kan have problemer med at registrere objekter, der bevaeger sig, mere end 7 m

veek. (Kontrollér anvendelsesomradet)

Sensorens detekteringsevne gndrer sig i forhold til monteringen af indendgrsenheden,

i forhold til hvor hurtigt forbipasserende gar forbi, temperaturomradet osv.

» Sensoren kan ogsa ved en fejltagelse registrere kaeledyr, solskin, blafrende gardiner og lys,
der reflekteres i spejle i forbindelse med forbipasserende.

* INTELLIGENT EYE-driften fortseetter ikke i POWERFUL-dFrift.

« Drift indstillet til nat (side 22) fortseetter ikke, nar du bruger INTELLIGENT EYE-drift.



COMFORT AIRFLOW og
INTELLIGENT EYE -drift

BEMARK

B Bemeerkning vedr. kombinationen af COMFORT AIRFLOW og INTELLIGENT EYE-drift
« Luftstrsmmens maengde er indstillet til AUTO. Hvis man veelger retning pa luftstrgm opad og
nedad, afbrydes COMFORT AIRFLOW.
Funktionen pa den knap, der senest er blevet trykket ned, har forrang.
« Klimaanlzegget kan starte med kombinerede COMFORT AIRFLOW og INTELLIGENT EYE
-funktioner.
Klapperne justerer luftstrammens retning opad (i keledrift) og nedad (i varmedrift),
og her registrerer INTELLIGENT EYE-sensorerne personers beveegelser. Nar sensorerne
registrerer personer, vil gzellerne lede luftstrammen pa en sddan made, at den ikke bleeses
direkte pa personerne. Hvis ikke der findes personer, vil klimaanlaegget skifte til energi-
besparende drift efter 20 minutter.

Brug af INTELLIGENT EYE er hensigtsmaessig med henblik
pa energibesparelse

B Energibesparende drift
 Hvis der ikke detekteres tilstedeveerelse i rummet i 20 minutter, starter energibesparende
drift.
* Dette aendrer temperaturen —2°C i VARME / +2°C i KOLE / +2°C i TORRE -drift i forhold til
den indstillede temperatur.
« Dette saenker luftstramsmaengden en anelse, nar anlaegget kun karer med ventilation.

A\ PAS PA

« Placér ikke store objekter neer ved sensoren.
Hold ogsa varmeenheder eller luftbefugtere vaek fra sensorens detekteringsomrade.
Denne sensor kan detektere ugnskede objekter.

« Sl& ikke pa INTELLIGENT EYE-sensoren og skub den ikke hardt. Dette kan medfare
gdeleeggelse og driftsfejl.
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POWERFUL-drift

POWERFUL-drift maksimerer hurtigt kaleeffekten (varme- —
effekten) i enhver driftstilstand. Her kan du fa maksimal

udnyttelse.
M For at starte POWERFUL-drift (O]
1. Tryk pa | |. *‘P
 POWERFUL-drift afsluttes om 20 minutter. Systemet
karer herefter automatisk videre med de indstillinger, MON © 1e-9m
der blev anvendt far POWERFUL-driften. !S.- o

« "6 vises pa LCD.
B For at standse POWERFUL-drift oML D

2. Tryk pad| 5| igen.

£l
N

« "6 forsvinder fra LCD. [ J J ]

(I O
:]D:]
L_J L_J
L] L]

Y

BEMARK

B Bemaerkninger vedrgrende POWERFUL-driften

» N&r POWERFUL-driften anvendes, er der nogle funktioner, som ikke er tilgeengelige.

» POWERFUL drift kan ikke anvendes sammen med ECONO, COMFORT AIRFLOW eller stgjsvag
drift af udendarsenheden. Funktionen pa den knap, der senest er blevet trykket ned, har forrang.

» POWERFUL-drift kan kun indstilles, nar enheden karer.

« POWERFUL-drift vil ikke gge kapaciteten pa klimaanlaegget, hvis anlsegget allerede karer
med maks. kapacitet.

* | KBLE-, VARME- og AUTO-drift
For at maksimere kgleeffekten (varmeeffekten) skal udendgrsenhedens kapacitet gges,
og luftstrammen skal szettes pa maksimum.
Temperaturindstillingerne og luftstrammens indstillinger er ikke variable.

» Ved TORRING
Temperaturindstillingen seenkes 2,5°C og luftstrammen gges en smule.

* Ved VENTILATION
Luftstrammen seettes pa maksimum.

* Ved anvendelse af indstillinger for prioriteret rum
Se bemeaerkning vedr. multisystem (side 32.)

19



UDENDYRSENHED STAJSVAG drift

UDENDYRSENHED ST@JSVAG drift seenker stgjniveauet for —
udendgrsenheden ved at aendre frekvens og ventilatorhastighed
pa udendgrsenheden. Denne funktion er hensigtsmaessig om

natten.

W Start af UDEND@RSENHED )
ST@JISVAG drift * e
1. Tryk pa . MON —

« "{&D" vises pa LCD.

B Annullering af UDEND@RSENHED [ ] []
= ]

STAISVAG drift (]
2. Tryk pa igen. C JC 0]
« "{&)" forsvinder fra LCD. [QE:;T] [ ) ( )
[ J J )
C_J C_J
L] L]
LI L
&V
BEMAERK

B Bemaerkning vedr. UDEND@RSENHED ST@JSVAG drift
« Hvis der anvendes et multisystem, vil denne funktion kun kunne benyttes, nar
UDEND@RSENHED ST@JSVAG drift er defineret pa alle benyttede indendgrsenheder.

Ved anvendelse af indstillinger for prioriteret rum, se dog bemaerkninger vedr. multisystem.

(side 32.)

» Denne funktion er tilgeengelig i KOLE-, VARME- og AUTO-drift.
(Ikke tilgeengelig i VENTILERE- og TORRE-drift.)

* POWERFUL drift og UDEND@RSENHED ST@JSVAG drift kan ikke anvendes samtidigt.
Funktionen pa den knap, der senest er blevet trykket ned, har forrang.

« Selv hvis driften standses med fjernbetjeningen eller pa TIL/FRA-aforyderen, mens der
anvendes UDEND@RSENHED ST@JSVAG drift, bliver, "f®" stdende pa displayet pa
fiernbetjeningen.

« UDEND@RSENHED ST@JSVAG drift seenker hverken frekvensen eller ventilatorens
hastighed, hvis frekvensen og ventilatorens hastighed allerede er saenket tilstraekkeligt.

20



ECONO-drift

ECONO-drift er en funktion, som muligger effektiv drift ved

at begraense veaerdien for maks. streamforbrug.

Denne funktion er nyttig i tilfeelde, hvor man skal sikre sig,

at en afbryder ikke aktiveres, nar produktet kgrer sidelgbende
med andet udstyr.

B Start af ECONO-drift
1. Tryk p& [TGECOND).

« """ vises pé LCD.

B Standsning af ECONO-drift
2. Tryk pa igen.

« "X " forsvinder fra LCD.

1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5
—3
—‘ —————————————————————— 6
4 \\
2
7
1 Driftsstram og stregmforbrug
2 Tid
3 Normal drift
4 ECONO-drift

« Dette diagram gengiver kun et teenkt eksempel.

(I O
:]D:]
L_J L_J
L] L]

Y

Maksimum under normal drift
Maksimum under ECONO-drift

Fra start og indtil indstillet temperatur
er naet

* Maks. driftsstrgm og strgmforbrug pa klimaanleegget i ECONO-drift varierer afhaengigt af den

tilsluttede udendgrsenhed.

BEMARK

B Bemaerkninger vedrgrende ECONO-drift
« ECONO-drift kan kun indstilles, nar enheden karer.

» ECONO-drift er en funktion, som muligger effektiv drift ved at begreense

udendgrsenhedens stramforbrug (driftsfrekvens).

» ECONO-drift fungerer i driftstilstandene AUTO, K@LE, TORRE og VARME.
*» POWERFUL og ECONO-drift kan ikke anvendes samtidigt.
Funktionen pa den knap, der senest er blevet trykket ned, har forrang.
« Hvis strgmforbruget allerede er lavt, seenker ECONO-drift ikke stramforbruget yderligere.
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OFF TIMER-drift

Timer-funktioner er hensigtsmaessige ved automatisk til- eller —
frakobling af klimaanlaegget om natten eller om morgenen.
Du kan ogsé bruge OFF TIMER og ON TIMER kombineret.

M Brug af OFF TIMER-drift Cm,
« Kontrollér, at uret er indstillet rigtigt. = I
Hvis ikke, skal du indstille uret til det aktuelle tidspunkt. (side 8.) A

1. Tryk pa [COFF J. or GO0
« "OFF" og indstillingstid vises pa LCD.

o PN i 4
)" vises pa LCD.

« "OFF" blinker. D
[

A
2. Tryk pa|[seecr| indtil tidsindstillingen kommer
v

til det punkt, du gnsker.
« Hvert tryk pa en af knapperne gger eller reducerer ( ] |
tidsindstillingen med 10 minutter. Hvis du holder
knappen nede, aendres indstillingen hurtigt. ( )

3. Tryk pa igen. C I

* TIMER-lampen lyser.

) Ay ]
'\__) | SELECT
B wfE
l/__\l "‘ﬂ CANCEL D
M For at annullere OFF TIMER- o
driften

4. Tryk pa |CANCEL|.

« "OFF" og indstillingstid forsvinder fra LCD'et.
+ "@" og ugedag vises p& LCD.
* Nu slukkes TIMER-lampen.

BEMARK

B Bemaerkning vedr. TIMER
« Nar TIMER indstilles, vises det aktuelle tidspunkt ikke.
» Nar du en gang har indstillet ON/OFF TIMER, gemmes indstillingen i hukommelsen.
Hukommelsen slettes, nar batterierne i fiernbetjeningen skiftes ud.
« Nar man styrer enheden via ON/OFF TIMER, kan den aktuelle driftstid variere fra det
tidsrum, som brugeren har indtastet. (Maks. ca. 10 minutter)

B NIGHT SET MODE (drift indstillet til nat)
Nar OFF TIMER er indstillet, justerer klimaanlaegget automatisk temperaturindstillingen
(0,5°C op ved K@GLE, 2,0°C ned ved VARME) for at forebygge en for hgj grad af kaling
(opvarmning) og sikre, at man sover godt.
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ON TIMER-drift

B Brug af ON TIMER-drift

 Kontrollér, at uret er indstillet rigtigt. Hvis ikke,
skal du indstille uret til det aktuelle tidspunkt. (side 8.)

1. Tryk pa .

+ "ON" og indstillingstid vises p& LCD.
«"B:00" vises p& LCD.

« "ON" blinker.

A
2. Tryk pd|[seer| indtil tidsindstillingen kommer
v

til det punkt, du gnsker.

« Hvert tryk pa en af knapperne gger eller reducerer
tidsindstillingen med 10 minutter. Hvis du holder
knappen nede, andres indstillingen hurtigt.

3. Tryk pa igen.

* TIMER-lampen lyser.

= |
=
= e

B For at annullere ON TIMER-drift
4. Tryk pa (CANCEL].

. ON og indstillingstid forsvinder fra LCD'et.
+ "@" og ugedag vises p& LCD.
* Nu slukkes TIMER-lampen.

®
cn
C
* am
o 600

L J[a] [ ]
SELECT
v ON
CANCEL (]
GV

B Kombineret brug af ON TIMER og OFF TIMER

« Et eksempel pa indstilling i forbindelse med kombination af de 2 timere vises nedenfor.

Eksempel

Aktuelt tidspunkt: 23:00

(Enhed i drift)

OFF TIMER 00:00

ON TIMER 14:00 } Kombineret

OFF

]
ON

10
[N NN

voo

BEMAERK

W Justér timeren igen i fglgende tilfeelde.
« Efter at en afbryder er blevet slaet fra.
« Efter stramsvigt.
« Efter udskiftning af batterier i fiernbetjeningen.

23
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WEEKLY TIMER -drift

Du kan gemme op til 4 timer-indstillinger for hver ugedag. Det er hensigtsmeessigt,
hvis WEEKLY TIMER er indstillet i forhold til familiens levevis.

B Brug af WEEKLY TIMER i dette tilfeelde

Der vises et eksempel p& indstilling af WEEKLY TIMER nedenfor.

Der er ens tidsindstillinger for ugen fra mandag til fredag og andre tidsindstillinger

Eksempel: for weekenden.
[Mandag] Foretag tidsindstillinger for programmerne 1-4 (se side 25).
1 2 3 4
5 ‘ 6 ‘ ‘ 5 ‘ ‘ 6
¥ = HEER 27°C
500 ‘ 8:30 ‘ ‘ 730 — 22:00
[Torts”dag] Brug kopieringsfunktionen for at indstille for torsdag til fredag, da disse indstillinger
er de samme som for mandag. (se side 28.)
[Fredag]
1 2 3 4
5 ‘ 6 ‘ ‘ 5 ‘ N 6
< _HEEEL
6:00 8:30 ‘ ‘ 1730 — 22:00
[Lardag] Ingen tidsindstillinger
[Sendag] Foretag tidsindstillinger for programmerne 1-4 (se side 25).

1-4: Program 1-4 5: ON 6: OFF

» Der kan indstilles op til 4 reservationer pr. dag og 28 reservationer pr. uge i WEEKLY TIMER.
En effektiv anvendelse af kopifunktionen gar det lettere at foretage reservationer.

» Anvendelsen af ON-ON-ON-ON indstillinger ggr det eksempelvis muligt at planlaegge
driftstilstand og indstille temperatursendringer. Ved anvendelse af OFF-OFF-OFF-OFF-
indstillinger kan man kun indstille afbrydelsestiden for hver dag. Dette vil automatisk slukke for
klimaanleegget, hvis brugeren glemmer at slukke.
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B Anvendelse af WEEKLY TIMER

» Kontrollér, at ugedag og tid er indstillet. Hvis ikke,
skal du indstille ugedag og tid. (side 8.)

1 2 3 4
[Mandag] 5 6 5 6
I ——— S S S S B S
27°C
| —— —— n n n T
6:00 8:30 17:30 22:00

1-4: Program 1-4
5: ON 6: OFF

1. Trykpa [ & ).

« Ugedagen og reservationsnummeret for den aktuelle
dag vises.
« Der kan foretages 1 til 4 indstillinger pr. dag.

A

2. Tryk pa st for at veelge den gnskede @& [ )
v

ugedag og reservationsnummeret. . szﬁa (NEXT]

. . | A ) v
* Hvis man trykker pa &ndres reservationsnummeret
Y L] (]
0g ugedagen. —

3. Tryk pa | NEXT |.

» Ugedagen og reservationsnummeret indstilles.

- "@XEZ®" og "OQN-" blinker.

A
4. Tryk pa [seeer| for at vaelge den gnskede driftstilstand.
v

a
+ Hvis man trykker pa eendres "QN" eller "QFF" indstillingen en sekvens.
v

ON OFF tom
ON TIMER OFF TIMER

« Huvis reservationen allerede er blevet indstillet, kan man slette reservationen ved at veelge "blank" (tom).
 Ga il trin 9 hvis "blank" er valgt.

5. Tryk pa | NEXT |.

* ON/OFF TIMER-tilstanden indstilles.
« "OYI[EEAY" og tiden blinker.
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WEEKLY TIMER -drift

A
6. Tryk pa [seer| for at vaelge det gnskede
v

tidspunkt.
* Tidspunktet kan indstilles mellem 0:00 og 23:50
i 10-minutters intervaller.

« Tryk p& [ BACK | for at komme tilbage til indstilling
af ON/OFF TIMER-tilstand.
« Ga til trin 9 ved indstilling af OFF TIMER.

7. Tryk pa | NEXT |.

« Tidspunktet indstilles.
- "OXEEM" og temperatur blinker.

A

8. Tryk pa [seecr| for at veelge den gnskede
v

temperatur. C_ I
» Temperaturen kan indstilles mellem 10°C og 32°C.
Kgling: Enheden karer ved 1872, selvom den er indstillet [ ) |
til mellem 10 og 17°C. [ ]

Opvarmning: Enheden kgrer ved 30°C, selvom den £ | ]
er indstillet til mellem 31 og 32°C. BACK A NEXT
« Tryk pa for at komme tilbage til tidsindstilling. = SE$CT =
« Den indstillede temperatur vises kun, nar indstillings-
tilstanden er aktiv. () (]
GV

9. Tryk pa | NEXT |.

« Temperaturen indstilles, og du kan g4 til neeste reservations-indstilling
« For at foretage yderligere indstillinger skal du gentage fremgangsmaden fra trin 4.

10. Tryk pa for at afslutte indstillingen.

» Husk at rette fijernbetjeningen mod indendgrsenheden og kontrollér for modtagetone
og blinkende driftslampe.

« "YW} vises pa LCD og WEEKLY TIMER er aktiveret.

» TIMER-lampen lyser.

« En allerede foretaget reservation kan let kopieres, og de samme indstillinger kan anvendes
ved en anden ugedag.
Se kopi-funktion. (side 28.)
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Indstilling af displays

Mo, NP2 B‘ni'i AR I
— EXETW -, ON = B © WEEKLY BT VI o - | — EXIETW) — ON E~nﬂ
MON VAN A MeN, . N\ XNIN} MAN, .\ Ll
) >|l\;‘ 4 l\;’n\’ RN T4
p C\
1=\
Dag og tal ON/OFF Tid Temperatur

BEMARK

B Bemaerkninger vedr. WEEKLY TIMER-drift

* Husk at indstillet tiden pa fiernbetjeningen farst.

* Med WEEKLY TIMER kan man indstille ugedag, ON/OFF TIMER-tilstand, tid og indstillet
temperatur (kun i ON TIMER-tilstand). Andre indstillinger for ON TIMER er baseret pa
indstillinger lige for drift.

 Du kan ikke anvende WEEKLY TIMER og ON/OFF TIMER samtidig.
ON/OFF TIMER har forrang, hvis den indstilles, mens WEEKLY TIMER stadig er aktiv.
WEEKLY TIMER gar pa standby, og "([@YI[EZak" forsvinder fra LCD'et.
Nar ON/OFF TIMER afsluttes, bliver WEEKLY TIMER automatisk aktiv.

* Det er kun det tidspunkt og den temperatur, som man har indstillet med weekly timer,

som overfgres via [ & .
Du skal fgrst indstille weekly timer og tidspunkt, nar du har indstillet driftsmade,
ventilatorhastighed og ventilatorens retning.
» Hvis man slukker for afbryderen, ved strgmafbrydelse eller lignende, skal uret
i indendgrsenheden indstilles igen. Indstil uret igen. (side 8.)

* [BACK | kan kun anvendes til indstilling af tid og temperatur.
Den kan ikke bruges, hvis man gnsker at ga tilbage til reservationsnummeret.
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WEEKLY TIMER -drift

» En reservation, der allerede er udfert, kan kopieres
til en anden ugedag. Hele reservationen fra den valgte
ugedag kopieres.

1 2 3 4
5 : : 6 5 : : : : 6
[Mandag] | | ¢
 ———— 1 1
6:00 8:30 17:30 22:00
1 4
1 2 3 4
d : : 6 5 : : : : 6
[Tors_ ag] % ——— ‘ ‘ —‘—‘—‘—‘—270(:
tll  ———— R S S Y W S W S—
[Fredag] 6:00 8:30 17:30 22:00
1-4: Program 1-4
5: ON 6: OFF
7: KOPI
1. Tryk pa .
[a
2. Tryk pa [seeer| for at bekreaefte den ugedag,
v

som skal kopieres.

3. Tryk pa | COPY | for at aktivere kopi-

funktion.
» Hele reservationen fra den valgte ugedag kopieres.

A
4. Tryk pa [saeer| for at veelge den gnskede ugedag.
v

[ | & ] (cory]
L [a] [ )
SELECT
v
L ] (]
GEIV




5. Tryk pa | COPY |.

» Reservationen kopieres til den valgte ugedag.
Hele reservationen fra den valgte ugedag kopieres.
« Gentag trin 4 og trin 5 for at fortseette med at kopiere
indstillinger til andre ugedage.

6. Tryk pa for at afslutte indstillingen.

« "@OYE}" vises pa LCD og WEEKLY TIMER
er aktiveret.

| & ] (cory]

:]D:]

Y

Indstilling af displays

n " &l '. s &) " "
ho| @ ® Pl @ |F s
QA DE SE
} Y ! I. pa } N \ ‘
WEEKLV ON ~88 -/— /—ON :33
| 2% / 25
Bekreeftelse Kopiere Indszette
BEMARK

B Bemeerkning vedr. kopi-funktion

* Ved aktiv kopi-funktion kopieres hele reservationen fra den valgte ugedag.
Hvis du vil eendre en reservation for en enkelt ugedag efter kopiering af indholdet

af uge-reservationen, skal du trykke p& og eendre indstillingerne trinvist

i indstillingstilstand. (side 25.)
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WEEKLY TIMER -drift

B Bekreeftelse af en reservation

» Reservationen kan bekraeftes.

1. Tryk pa .

» Ugedagen og reservationsnummeret for den aktuelle dag
vises.

A

2. Tryk pa || for at vaelge den ugedag og det
v

reservationsnummer, som skal bekraeftes.

A
* Hvis man trykker pa vises detaljer vedr.
v

. [ ]
reservat| . D D D

« For at aendre de bekraeftede reservations-indstillinger skal

du veelge reservationsnummeret og trykke pa [ NEXT | -
Tilstanden eendres til indstillings-tilstand. G4 til
indstillingsmade trin 4 (side 25).

C_JC ]

C JC ]

3. Tryk p& for at forlade W e
bekraeftelsestilstanden.

. ° A NEXT
* "(OX[EE}" vises pa LCD og WEEKLY TIMER L] SELECT (NEXT)
er aktiveret. v
» TIMER-lampen lyser.
Indstilling af displays @IV

ON 6"'""
MON MON ENIN]

e 30| P | o

Normal Bekreeftelse

B Deaktivering af WEEKLY TIMER
4. Tryk pa mens " ([@YIETA" vises p& LCD'et.

« "OYIEEM" forsvinder fra LCD.
* Nu slukkes TIMER-lampen.

« Tryk p& [WEEKLY| igen for at reaktivere WEEKLY TIMER.

 Hvis du igen aktiverer en reservation, som du har deaktiveret med |WEEKLY | er det den senest
udfgrte reservation, som vil blive anvendt.
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H At slette reservationer

Individuel reservation

« Se indstillingstilstand. (side 25.)
Nar du veelger gnsket tilstand under trin 4 in setting mode,
i indstilling, skal du veelge "blank" (tom). Reservationen
slettes.

Reservationer for hver ugedag

¢ Med denne funktion kan man slette reservationer
for hver enkelt ugedag.

» Den kan anvendes, nar man bekraefter eller indstiller
reservationer.

5 Trykpa [ & .

6. Veelg den ugedag, der skal annulleres,

A

med |SELEeT| .
v [ J

(weeky] (] | )

A NEXT

SELECT

CJ
) () (.
L] L]

7. Hold |WEEKLY | nede i 5 sekunder.

* Reservationen fra den valgte ugedag slettes.

Alle reservationer

8. Hold |WEEKLY | nede i 5 sekunder ved normalt =

display.

 Husk at rette fiernbetjeningen mod hovedenheden og kontrollér for modtagetone.
» Denne funktion er ikke aktiv pA UGE-timerens indstillingsdisplay.

* Alle reservationer slettes.
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Bemeerkning vedrgrende multisystem

Dette system har en udendgrsenhed koblet sammen med
flere indendgrsenheder.

W Valg af driftstilstand

1. Med Indstilling af prioriteret rum,

men inaktivt eller ikke til stede.

Nar der er mere end en indendgrsenhed i drift,
har den enhed, der farst blev teendt, forrang.

| dette tilfeelde skal du indstille de enheder,

der er blevet teendt senere, til samme driftsmade
som den fgrste enhed.

Ellers vil de g& i standby, og driftslampen blinker:

7

Udendﬂrsenﬁed

dette signalerer ikke driftsfejl.
A Rum A C Rum C
B Rum B D Rum D
BEMAERK

W Bemeerkninger vedr. driftsmade for multisystem
» KOLE-, TORRE- og VENTILERE-drift kan anvendes pa samme tid.
« AUTO-drift veelger automatisk K@LE-drift eller VARME-drift baseret p& rumtemperaturen.
Derfor kan der benyttes AUTO-drift, ndr man vaelger samme driftstilstand som den, der
anvendes i rummet med den farste enhed, der skal teendes.

A\ PAS PA

« Normalt har driftstilstanden i det rum, hvor enheden anvendes fgrst, forrang, men fglgende
situationer er undtagelser, som man bgr huske pa.
Hvis driftstilstanden i det fgrste rum er VENTILERE-drift, og herefter VARME-drift i ethvert
rum efter dette, betyder det, at VARME-drift har forrang. | dette tilfaelde vil det klimaanlaeg,
der kgrer med VENTILATION, ga pa standby, og driftslampen vil blinke.

2. Med aktiv indstilling af prioriteret rum .
Se "Indstilling af prioriteret rum" pé naeste side.

B Stgjsvag drift nat
(kun i forbindelse med KALING)

NIGHT QUIET-drift kreever en fagrste programmering under installation. Kontakt din forhandler for
at fa assistance.
NIGHT QUIET-driften nedseetter stgjniveauet for udendgrsenheden om natten for ikke at forstyrre
naboerne.
« NIGHT QUIET-driften aktiveres, nar temperaturen falder 5°C eller mere i forhold til den hgjeste
temperatur, der er registreret i lgbet af dagen. Derfor vil denne funktion ikke blive aktiveret,
hvis temperaturdifferencen er mindre end 5°C.
« NIGHT QUIET-driften reducerer kgleeffekten pa enheden en smule.
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B UDENDYRSENHED ST@JSVAG drift (side 20,

1. Med Indstilling af prioriteret rum, men inaktivt eller ikke til stede.
Nar du anvender funktionen UDEND@RSENHED ST@JSVAG drift sammen med multisystemet, skal du indstille
alle indendgrsenheder til UDEND@RSENHED ST@JSVAG drift med brug af enhedernes fjernbetjeninger.
Nér du sletter UDEND@RSENHED ST@JSVAG dirift, skal du slette pa en af indendarsenhederne med brug af fiembetjeningen.
Visningen OUTDOOR UNIT QUIET operation ses stadig pa fiernbetjeningen for andre rum.
Vi anbefaler, at du frakobler alle rum med fjernbetjeningerne til disses enheder.

2. Med aktiv indstilling af prioriteret rum.
Se "Indstilling prioriteret rum".

M Last drift KGLE-/VARME-drift
(kun ved modeller med varmepumpe)

L&st drift KBLE-/VARME-drift kreever en farste programmering under installation. Kontakt din forhandler for at f& hjeelp.
Last drift KGLE-/VARME-drift tvinger enheden til enten at kare med K@LING eller OPVARMNING. Denne funktion er
hensigtsmaessig, nar du gnsker at indstille alle indendgrsenheder, som er tilsluttet multisystemet, til samme driftstilstand.

BEMARK

« Last drift KOLE/VARME-drift kan ikke aktiveres sammen med indstilling af prioriteret rum.

B Indstilling af prioriteret rum

Indstilling af prioriteret rum kraever en farste programmering under installation. Kontakt din forhandler for at f& assistance.

Rummet defineret som det prioriterede rum har forrang i felgende situationer.

1. Prioritering af driftstilstand.
Da driftstilstanden for det prioriterede rum har forrang, kan brugeren veelge en anden driftstilstand for andre rum.
* Rum A er det prioriterede rum i eksemplet.
(eksempel)

K@LE-drift er valgt i rum A, fglgende driftstilstande i rum B,C og D:

Driftstilstand i rum B, C og D | Status for rum B, C og D, nar enheden i rum A er i K@LE-drift
K@LE eller TORRE eller
VENTILERE

Aktuel driftstilstand opretholdes

Enheden gar i standby. Driften genoptages, nar enheden
i rum A standser.

Hvis enheden er indstillet til KSLE-drift, fortseetter driften.
AUTO Hvis enheden er sat til VARME-drift, gar den i standby.
Driften genoptages, nar enheden i rum A standser.

2. Prioritering med anvendt POWERFUL-drift.
* Rum A er det prioriterede rum i eksemplet.
(eksempel)
Indendgrsenhederne i rum A, B, C og D er alle i drift. Hvis enheden i rum A gar
i POWERFUL-drift, vil driftskapaciteten blive koncentreret i rum A. | dette tilfaelde
kan kgleeffekten (varmeeffekten) nedseettes en smule pa enhederne i rum B, C og D.
3. Prioritet ved anvendelse af UDEND@RSENHED ST@JSVAG drift.
* Rum A er det prioriterede rum i eksemplet.
(eksempel)
Hvis du alene indstiller enheden i rum A til ST@JSVAG drift, starter klimaanleegget UDEND@RSENHED ST@JSVAG drift.
Du behgver ikke at indstille alle benyttede indendgrsenheder til STAISVAG drift.

VARME
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Vedligeholdelse og renggaring

A PAS PA Far man renggr anleegget, skal man standse driften
og sla afbryderen fra.

Enheder

B Indendgrsenhed, udendgrsenhed og fjernbetjening

1. Tar enhederne af med en tar blgd klud.

B Frontpanel

1. Abn frontpanelet.

« Hold frontpanelet med fligene i begge sider og abn
det.

2. Afmontering af frontpanelet.
* For frontpanelet enten til venstre eller til hgjre og
traek det imod dig.
Dette vil frigare den roterende l&setap pa den ene

side. 2) Traek
 Tag herefter frontpanelets akseltap ud i den anden /\;
side pd samme made. 1) Fores ind s>
|

]

3. Renggring af frontpanelet.
* Tor panelet af med en blgd klud gennemveedet med vand.
« Anvend kun neutrale renggringsmidler.
» Hvis man vasker panelet med vand, skal man tarre det med en klud og lade det tarre helt
i skyggen efter vask.

4. Montering af frontpanelet. -
« Ret frontpanelets akseltappe i hgjre og venstre side

i forhold til slidserne og skub dem herefter hele vejen Frontpanel
ind. akseltap
o Luk fror:tpanelet Iapgsomt. _ o Saet tappen \é
(Tryk pa panelet pa begge sider og i midten.) ind 1 &mingen. (/W
A\PAS PA Abning —— IS

* Rar ikke ved aluminiumlamellerne pa indendgrsenheden. Hvis man rgrer ved disse dele,
kan man komme til skade.

« Nar man tager frontpanelet af og szetter det pa, skal man bruge en robust og stabil skammel
og veere forsigtig.

» Nar man tager frontpanelet af eller seetter det pd, skal man holde godit fast for ikke at tabe det.

« Brug ikke vand over 40°C ved reng@ring, €j heller renset benzin, motorbenzin, fortynder eller
andre flygtige olier, poleremidler, skurebgrster eller andre handredskaber.

« Efter endt renggring skal man kontrollere, at frontpanelet sidder korrekt.
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Filtre

1. Tag luftfiltrene ud.
« Abn frontpanelet.
« Pres fligen midt for hvert luftfilter en smule opad

og traek ned.

1 Tryk

2 Treek ned.
3 Luftfilter

2. Tag titanium-apatit fotokatalytisk
luftrensningsfilteret ud.

» Hold de forsaenkede dele af rammen og lgsn
de 4 kiger.

1 Klo

3. Rens eller udskift begge filtre.
3-1 Luftfilter

3-1-1 Vask luftfiltrene med vand eller rens
dem med en stgvsuger.

« Hvis ikke stgvet kommer af let, skal man

vaske filtrene med et neutralt

renggringsmiddel fortyndet med lunkent
vand, hvorefter man skal lade dem tgrre

i skyggen.
» Husk at fierne titanium-apatit
fotokatalytisk luftrensningsfilteret.

« Vi anbefaler, at man renser luftfiltrene

en gang hver anden uge.



Vedligeholdelse og renggaring

3-2 Titanium-apatit fotokatalytisk luftrensningsfilter
Titanium-apatit fotokatalytisk luftrensningsfilter kan vedligeholdes ved at vaske det
med vand en gang hver 6. maned. Vi anbefaler udskiftning af dette filter hvert 3. ar.

[Vedligeholdelse]

3-2-1 Stevsug stgv ud og gennemvaed med
varmt vand eller i vand i mellem 10
og 15 minutter, hvis filteret er meget
tilsmudset.

* Fjern ikke filteret fra rammen, nar det
vaskes med vand.

3-2-2 Efter vask skal du ryste filteret
for vand og lade det tarre i skyggen.
« Da materialet er af polyester, skal du
ikke forsgge at vride filteret for at fjerne
vandet.

[Udskiftning]

3-2-3 Fjern fligene pa filterrammen og skift
filteret ud med et nyt.

* Smid ikke filterrammen vaek. Genbrug
filterrammen, nar du udskifter titanium-
apatit fotokatalytisk luftrensningsfilteret.

« Bortskaf det gamle filter som ikke-
breendbart affald.

4. Seet luftfilteret og titanium-apatit foto-
katalytisk luftrensningsfilteret i igen
og luk frontpanelet.

« Seet filterklgerne ind i &bningerne pa frontpanelet.
Luk frontpanelet langsomt og skub pa panelet pa
de 3 punkter. (En i hver side og en i midten).

1 Tryk

BEMARK

« Drift med tilsmudsede filtre:

(1) ingen desodorisering af luft. (2) ingen rensning af luft.
(3) medfarer darlig opvarmning eller keling.  (4) kan medfare lugtgener.
» Kontakt den forhandler, som solgte klimaanlaegget ved bestilling af titanium-apatit

fotokatalytisk luftrensningsfilteret.
« Bortskaf det gamle filter som ikke-breendbart affald.

Emne Reservedelsnr.

Titanium-apatit fotokatalytisk luftrensningsfilter

(uden ramme) seet med 1 KAF970A46
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Kontrol

Kontrollér, om bunden, rammen og andet tilbehgr pa udendarsenheden er nedbrudt eller

korroderet.

Kontrollér, om der er noget, der blokerer luftindtagene og -udtagene pa indendgrs- og

udendgrsenhederne.

Kontrollér, om det afledte vand Igber let ud af dreenslangen i KGLE- eller TORRE-drift.

« Hvis du ikke kan se afledt vand, kan der veere en vandleekage pa indendgrsenheden.
Stands driften og kontakt kundeservice, hvis dette er tilfeeldet.

M For en lang periode, hvor anlaegget star stille

1. Kar "kun ventilere"-funktionen i flere timer pa en solskinsdag
for at tagrre anleegget indvendigt.

« Tryk pa og veelg VENTILATION.

GON/OFF

* Tryk pa ] 9 start driften.

2. Sla afbryderen fra pa rummets klimaanlaeg efter drift.
Rens luftfiltrene og montér dem igen.

4. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen.

BEMARK

* Hvis der er tilsluttet en multi-udendgrsenhed, skal man sikre sig, at det andet rum ikke er
i varmedrift, far man bruger ventilere-funktionen. (side 32.)

Vi anbefaler periodisk vedligeholdelse.

Under visse driftsbetingelser kan klimaanleegget blive tilstoppet indvendigt efter flere ars brug, hvilket
resulterer i darlig ydelse. Vi anbefaler, at man lejlighedsvis far en specialist til at vedligeholde anlaegget,
udover den regelmaessige renggring udfert af bruger. Kontakt den forhandler, der solgte klimaanlaegget
til dig, vedrgrende vedligeholdelse udfart af en specialist.

Omkostninger i forbindelse med vedligeholdelse afholdes af brugeren.

Vigtig information om det anvendte kglemiddel.

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser deekket af Kyoto-protokollen.
Kglemiddeltype: R410A

GwWP® veerdi: 1975

@ cwp = globalt opvarmningspotentiale
Periodisk inspektion af kalemiddelleekage kan veere pakreevet afheengigt af europeeisk eller lokal
lovgivning. Kontakt din lokale forhandler for yderligere oplysninger.
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Fejlfinding

« Fejlfinding er inddelt i falgende to typer for s& vidt angar afhjeelpning.
Treef passende forholdsregler i forhold til fejltypen.

Ingen driftsfejl
« Folgende tilfelde er ikke fejl pa klimaanlaegget.

Du kan fortsat anvende anleegget.

Kontrol
9 ) . .
u « Kontrollér en gang til, far du ringer efter en reparater.

Klapperne begynder ikke at dreje Driften standses pludseligt.
med det samme. (Driftslampen blinker)
« Klimaanlaegget justerer klappernes position. « Er luftfiltrene rene?
Klappen begynder snart at dreje. Rens luftfiltrene.
« Er der noget, som blokerer luftindtaget eller
% -udtaget pa indendgrs- og
udendgrsenhederne?

Sl& afbryderen fra og fiern hindringer. Sla
herefter afbryderen til igen og pregv at betjene

Varmedriften standser pludseligt klimaanleegget med fiernbetjeningen. Hvis

og der hgres en susende lyd. lampen stadig blinker, skal du ringe til den
__________________________________ butik, hvor du kgbte klimaanleaegget.

« Der fierner frost p& udendgrsenheden. Er driftstilstanden den samme

VARME-drift starter, nér frosten pé for indendgrsenheder tilsluttet

udendgrsenheden er fiernet. Du skal udendgrsenheden i multisystemet?

vente mellem 4 og 12 minutter. Hvis det ikke er tilfeeldet, skal man indstille
alle indendgrsenheder til samme driftsmade
og se efter, om lamperne blinker.
Saet endvidere, hvis driftstilstanden er

AUTO, alle indendgrsenheder i drifts-

tilstanden KGLE eller VARME et gjeblik,

Driften starter ikke hurtigt. og se igen efter, om lamperne virker normalt.
__________________________________ Hvis lamperne holder op med at blinke efter
B Nar "ON/OFF"-knappen blev aktiveret gennemfgrelsen af ovennaevnte trin, er der

igen kort tid efter driftsstop. ikke driftsfe]l. (side 32.)

W Nar driftstilstanden blev valgt igen.
« Dette er for at beskytte klimaanlaegget.

Du skal vente ca. 3 minutter.

7
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Udendgrsenheden afgiver vand
eller damp.

B | VARME-drift

« Frosten pa udendgrsenheden omdannes
til vand eller damp, nar klimaanlaegget
er i afrimnings-drift.

B | KJLE- eller TORRE-drift

« Fugt i luften kondenseres pa
udendgrsenhedens rar og drabefang.

Klimaanlaegget karer ikke
(Driftslampen er slukket)

« Er der en afbrudt hovedafbryder eller en
sprunget sikring?

 Er der strgmsvigt?

« Er batterierne sat i fiernbetjeningen?

« Er tidsindstillingen korrekt?

Q

Der stremmer ikke varm luft ud
kort tid efter start af varmedrift.

« Klimaanleegget varmer op.
Du skal vente mellem 1 og 4 minutter.
(Systemet er beregnet til ferst at pAbegynde
luftafladningen, nér det har néet en vis

temperatur.)

Der hgres en lyd.

M En lyd som rindende vand

« Denne lyd dannes, fordi kalemidlet
i klimaanlaegget flyder.

« Dette er en pumpende lyd af vand i klima-
anleegget, og man kan hgre den, nar vandet
pumpes ud fra klimaanleegget under kgling
eller tgrring.

« Kglemidlet flyder i klimaanlsegget, selv hvis
klimaanlzegget ikke karer, nar indendgrs-
enhederne i andre rum er i drift.

M En bleesende lyd

» Denne lyd dannes, nar kelemiddelflowet
skifter i klimaanleegget.

B En smeeldende lyd

» Denne lyd dannes, nar klimaanleegget
udvider sig eller traekker sig en smule
sammen pé grund af temperaturaendringer.

H En flgjtelyd

« Denne lyd dannes, nar kelemidlet flyder
under afrimning.

M Klikkende lyd under drift eller nar
anlaegget star stille

« Denne lyd opstar, nar styreventilerne i kele-
kredsen eller nar de elektriske dele kerer.

W Klaprelyd

» Denne lyd hgres inde fra klimaanleegget, nar
udbleesningsventilatoren aktiveres, mens
dgrene i rummet er lukkede. Abn et vindue
eller sluk for udblaesningsventilatoren.

&)
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Fejlfinding

Driften standses pludseligt.
(Driftslampen er teendt)

« For at beskytte systemet kan klimaanlaegget
standse driften ved et pludseligt, stort
spaendingsudsving. Anlaegget genoptager
automatisk driften efter ca. 3 minutter.

Der treenger dis ud af
indendgrsenheden.

« Dette forekommer, nar luften i rummet kgles
ned til dis af den kolde luftstram under
KALING.

« Dette skyldes, at luften i rummet kgles af
varmeveksleren, og at den forteetter under

afrimning.

Fjernbetjeningen virker ikke
korrekt.

W Der vises ingen fjernbetjenings-signaler.
M Fjernbetjeningen modtager darligt.
M Displayet lyser svagt eller er slukket.

M Displayet kan ikke styres.

« Batterierne er brugt op, og fjernbetjeningen
virker ikke. Udskift alle batterier med nye
alkaline-batterier i stgrrelse AAA.LR0O3.

Se yderligere oplysninger under ileegning
af batterier i denne manual. (side 7.)

Kgleeffekten (varmeeffekten)
er ringe.

« Er luftfiltrene rene?

« Er der noget, som blokerer luftindtaget eller
-udtaget pa indendars- og
udendgrsenhederne?

« Er temperaturindstillingen rigtig?

« Er vinduer og dgre lukkede?

« Er luftstremmen og luftretningen indstillet

rigtigt?
?3

VARME-drift kan ikke veelges,
selvom enheden er en model
med varmepumpe.

« For DIP-omskifteren mod venstre, som
vist pa tegningen, saledes at du kan veelge
VARME-drift med "MODE"-knappen.

DIP-omskifter

7
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ON/OFF-timeren virker ikke
i forhold til indstillingerne.

« Kontrollér, at ON/OFF-timeren og WEEKLY-
timeren er indstillet til samme tidspunkt.
Du skal eendre eller deaktivere indstillingerne

i WEEKLY TIMER. (side 24.)

Indendgrsenheden afgiver lugt.

« Dette forekommer, nar lugte i rummet eller
fra mabler eller cigaretter optages i enheden
og udledes sammen med luftstrammen.
(Hvis dette forekommer, anbefaler vi, at
du far en tekniker til at vaske indendgrs-
enheden. Kontakt den forhandler, der solgte

klimaanleegget til dig.)

Den udendgrs ventilator roterer,
nar klimaanlaegget ikke er i drift.

M Efter standsning af driften

« Den udendgrs ventilator fortseetter med
at rotere i yderligere 60 sekunder for at
beskytte systemet.

W Nar klimaanlaegget er slukket

« Nar udendarstemperaturen er meget hgj,
begynder udendgrsventilatoren at rotere
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for at beskytte systemet.
Unormal funktion under drift.
« Der kan opsta driftsfejl pa klimaanleegget

i forbindelse med lyn eller radiobglger.
Sla afbryderen fra, sla den til igen og prev

at betjene klimaanlaegget med

fiernbetjeningen.




Fejlfinding
|Ring omgaende til kundeservice. ‘

/\ ADVARSEL

M Hvis der forekommer noget unormalt (f.eks. at der lugter breendt), skal du standse driften og sla
afbryderen fra.
Hvis driften fortseettes, nar der forekommer noget unormalt, kan det medfare problemer, elektrisk
stgd eller brand.
Kontakt den forhandler, der solgte klimaanlaegget til dig.

M Forsgg ikke pa selv at reparere eller sendre klimaanlaegget.
Forkert arbejde kan medfgre elektrisk stad eller brand.
Kontakt den forhandler, der solgte klimaanlaegget til dig.

Hvis et af fglgende symptomer forekommer, skal du straks ringe til kundeservice.
B Strgmkablet er unormalt varmt eller beskadiget.
B Der hgres en unormal lyd under driften.
B Sikkerhedsafbryderen, en sikring, eller

jordledningsafbryderen kobler ofte driften fra Sla afbryderen FRA og ring til
B En kontakt eller en knap virker ofte ikke, som kundeservice.
den skal.

B Der lugter braendt.
B Der traenger vand ud af indendgrsenheden.

W Efter stramsvigt. M Lyn
Klimaanlsegget genoptager automatisk driften Hvis lynet slar ned i omradet, skal du standse
efter ca. 3 minutter. Du skal blot vente lidt. driften og sl& afbryderen fra for at beskytte
systemet.

Krav til bortskaffelse
Dit produkt og batterierne, der fglger med styreenheden, er maerket med dette symbol.
Dette symbol betyder, at elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke ma
blandes sammen med usorteret husholdningsaffald.
Pa batterier kan der veere patrykt et kemisk maerke under symbolet. Dette kemisk maerke
betyder, at batterierne indeholder tungmetaller over en vis koncentration. Mulige
kemiske mzerker er:

H Pb: bly (>0,004%)

Forsgg ikke pa selv at afmontere systemet. Afmontering af produktet, behandling af kalemiddel, olie

og eventuelle andre dele, skal foretages af en uddannet installatar i henhold til de relevante lokale

og nationale bestemmelser.

Enhederne og brugte batterier skal behandles pa steder szerligt beregnet hertil med henblik pa genbrug

og genvinding.

Ved at sikre korrekt bortskaffelse hjeelper du med til at undga potentielt negative pavirkninger af miljget

og menneskers sundhed.

Kontakt installataren eller de lokale myndigheder for yderligere information.
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Fejldiagnose. -
Fejldiagnose via fijernbetjeningen NP (

| ARC452A-serien indikerer sektionerne til temperaturvisning
pa hovedenheden overensstemmende koder.

1. Nar man holder [CANCEL| nede i 5 sekunder, ‘

L]
cJ
AR

\\—\\
C

3
c3

blinker " 25" pa delen med 0 0
temperaturvisning. 0 ] 0
2. Tryk pa |CANCEL| gentagne gange, —J
indtil der hgres en konstant hyletone. e ——
» Kode-indikationen skifter som vist nedenfor, og der gives — —
besked med en lang hyletone. = D =
J
GV
KODE BETYDNING
00 NORMAL
UA KOMBINERET FEJL INDEND@RS-UDEND@RSENHED
SYSTEM uo MANGEL PA K@LEMIDDEL
U2 SP/ENDINGSFALD ELLER OVERSP/ZANDING PA LEDNINGSNETTET
U4 TRANSMISSIONSFEJL (MELLEM INDEND@RS- OG UDEND@RSENHED)
Al INDEND@RS PRINTKORTFEJL
A5 H@JTRYKSKONTROL ELLER FROSTBESKYTTELSE
'ND;\"\‘HDSDRS' A6 FEJL PA VENTILATORMOTOR
ca DEFEKT TEMPERATURF@LER VARMEVEKSLER
C9 DEFEKT TEMPERATURFQGLER INDSUGNINGSLUFT
EA FEJL OMSKIFTNING MELLEM K@LING-OPVARMNING
El FEJL PRINTKORT
E5 OVERBELASTNING STARTET
E6 FEJL OPSTART AF KOMPRESSOR
E7 FEJL PA JAEVNSTROMS-VENTILATORMOTOR
E8 OVERSTR@M TILGANG
F3 KONTROL AF HBJTEMPERATUR-AFGANGSRZR
F6 HBITRYKSKONTROL (VED K@LING)
UDEND@RS- HO FEJL PAFGLER
ENHED H6 DRIFT STANDSET PA GRUND AF FORKERT-POSITION-DETEKTOR-SENSOR
He FEJL PA JAEVNSTROMSSENSOR
H9 DEFEKT TEMPERATURFOGLER INDSUGNINGSLUFT
J3 DEFEKT TEMPERATURF@LER AFGANGSRZR
J6 DEFEKT TEMPERATURFZLER VARMEVEKSLER
3 VARMEFEJL ELEKTRISKE DELE
L4 H@J TEMPERATUR PA K@LELEGEME INVERTERKREDSL@B
L5 UDGANG OVERSTR@M
P4 DEFEKT TEMPERATURF@LER PA K@GLELEGEME INVERTERKREDSL@B
BEMARK

1. En kort tone og to pa hinanden fglgende toner indikerer, at koderne ikke stemmer overens.

2. For at afbryde kodevisningen skal man holde [CANCEL| nede i 5 sekunder. Kodevisningen
kan ogsa selv slukke, hvis knappen ikke har veeret trykket ned i et minut.

43



Fejlfinding

LED PA PRINTKORT UDEND@RSENHED

3MXS, 3MKS, 4MXS, 4MKS, 5MXS, 5MKS-serier

GR@N R@D
M'KRSSSM:LUTER DETEKTERING AF DRIFTSFEJL

LED-A LED1[LED2[LED3[LED4[LED5 DIAGNOSE
D | ®| @ | ® | ® [NORMAL-> CHECK INDEND@RSENHED
» e | =+ | &+ | @ |HPITRYKSBESKYTTELSE AKTIV, ELLER FROSTBESKYTTELSES-

FUNKTION | STYREENHED ELLER STANDBY-ENHED
E) | @ | &+ | @ | @ [*OVERBELASTNINGSREL/ AKTIVT ELLER H@J TEMPERATUR AFGANGSRZR
D ® | &+ | &r | @ | ® |FEILOPSTART AFKOMPRESSOR
F) e | &+ | @ | &+ | @ |OVERSTRZM INDGANG
D o3| @ | @ | @ [*TERMISTOR- ELLER STROMTRANSFORMERABNORMITET
D L] | @ | &+ | @ [H@ITEMPERATUR EL-BOKS
D | @ | @ | &+ | @ [HBITEMPERATUR PA KGLELEGEME INVERTERKREDSL@B
EJ ® | ® | | ® | ® [*UDGANG OVERSTR@M
D o | ®@ | &t | &+ | @ |[*MANGEL PAK@LEMIDDEL
E) | @ | @ | &+ | @ [LAVSPAENDING PALEDNINGSNETTET ELLER FORBIGAENDE SPENDINGSTAB
I | @ | @ | ® | ® |OMKOBLINGSFEJL PA OMSTYRENDE MAGNETVENTIL
F) o & | ¢ | & | @ |FEIL PAVENTILATORMOTOR
& - - - - | @ |[BEM. 1]
® - - - - | @ [STR@OMFORSYNINGSFEJL ELLER [BEM. 2]
Bemaerk: LED5 findes kun p& modeller i 5SM-serien.
GR@N  [NORMALT BLINK
R@D NORMALT SLAET FRA

Tt ON

» BLINK

° OFF

UDEN BETYDNING

LED PA PRINTKORT UDEND@RSENHED

GR@N

MIKROCOMPUTER
NORMAL

2MXS, 2MKS-serier

LED-A

DIAGNOSE

NORMAL -> CHECK INDEND@RSENHED

[BEM. 1]

STR@MFORSYNINGSFEJL ELLER [BEM. 2]

NORMALT BLINK

ON

BLINK

OFF

BEMARK

1. SI& stremmen fra og til igen. Hvis led-displayet vises igen, er printkortet pa udendgrsenheden defekt.
2. Diagnoser markeret med * kan i visse tilfaelde ikke anvendes. For detaljer, se servicevejledningen.
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Tillykke med
dit ny Daikinanlaeg

Kontakt din klimaleverandor
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