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Bemaerkninger ved betjening og vedligeholdelse

Der skal vazre
jordforbindelse

Y&

| modsat fald anvend en
kvalificeret installator.
Herudover forbind ikke nogen
rar til gasrar, vandrar, aflab
eller andre upassende steder.

* Fjern stramstikket safremt
anlazgget ikke skal benyttes
over laangere fid.

| modsat fald kan opsamiet

stov forarsage brand eller
elekirisk stad.

* Vaslg en passende
temperaur.

Dette forhindrer unadig spild
af stram.

+ Lad ikke vinduer og dare
sta abne laengere tid ad
gangen, imens anlasgget
karer.

Dette kan nedsastte
klimaanlazggets ydeevne.

X Bloker ikke luft indtaget
eller udtaget pa bade
inderdelen og yderdelen

Dette kan nedsastte
klimaanlazggets ydeevne eller
forarsage funktionsfejl.

% Hold letantaendelige vaesker
mere end 1 meter vaek fra
anleegget.

| modsat fald kan det forarsage
brand eller eksplosion.

¥ \/azr opmaerksom pa at den
installerede platform er holdbar

O

Safremt platformen er i
stykker kan anle=egget falde og
blive beskadiget.

.

% Traad ikke pa anlaegget og
placer ej heller ting pa det.
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Det kan veere farligt hvis du

eller tingene falder ned fra
anlaegget.

* Forseq ikke pa at reparere
klimaanlaegget selv.
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Forkert reparation kan
forarsage elektrisk stad eller
brand, derfor bar du kontakte
en autoriseret reparater.
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Bemaerkninger ved betjening

eller beskadiges.

beskadiges, safremt kablet beskadiges
kontakt en autoriseret reparatar.

'

:k Stremkabel til stikkontakt ma ikke afkortes

Styrekabler og lignende ma ikke afkortes eller

* Luftstreammen kan tilpasses efter behov.
ed betjening tilpas den vertikale luftstrams

retning, ved at justere jalousilamellens retning
{op og ned).

Jalousilamellen hajre og
venstre retning kan
justeres manuelt

Jalousilamellen op
og ned retning
kan justeres med

Y Put ikke dine haender eller fingre ind |
anlazggets luft ud, - og indtag.

Det kan forarsage ulykker. ~]

._;‘

flernbetjening
% Anlazgget ma ikke bleese direkte pa dyr eller
planter. De har ikke godt af det.

QO
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% Udsaat ikke kroppen for den kolde vind
lazngere tid ad gangen.

Det kan forarsage RSN
helbreds problemer

* Anvend ikke anlagget til andre formal
sasom terring af tej, konservering af mad osv.

% Plask ikke vand pa anlazgget, da det kan
forarsage elektrisk sted og funktionsfejl.

c}lﬁ{ { | modsat fald kan CO giftstoffer dannes,
" U grundet en ukomplet afbraending.

* Placer ikke en elektrisk radiator i nasrheden
af klimaanlazgget.

A




Bemaerkninger ved brug

-

Funktionsprincip samt specielle funktioner for kgling.

Princip:

Klimaanlegget absorberer varmen indefra huset og leder det udenfor til afgivelse,
saledes at temperaturen indendgrs (omgivende anlaegget) kan s@nkes. Ved dette princip
vil anleggets varmekapacitet derfor s@nkes kontinuerligt med at den omgivende
temperatur udendgrs gges.

Anti-freezing funktion:

Safremt anlegget kgrer i "COOL”(kgl) mode med lav temperatur, vil der dannes frost pa
varmeveksleren. Nar veksleren indenfor er sunket under O grader, vil den indendgrs
minicomputer stoppe kompressoren samtidig med at ventilatoren udenfor gar i gang for
at beskytte anlegget.

Funktionsprincip samt specielle funktioner for varme.

Princip:

*  Klimaanlagget absorberer varmen udefra og leder det indendgrs til afgivelse, saledes
at temperaturen indendgrs (omgivende anlegget) kan gges. Ved dette princip vil
anleggets varmekapacitet derfor senkes kontinuerligt med at den omgivende
temperatur udendgrs s@nkes.

Denne varm-luft cirkulations system kan gge temperaturen indenfor pa kort tid.
Safremt temperaturen udenfor falder, bedes du venligst ggre brug af andre
varmeanleg.

Blaes af overskudsvarmen
Nar anlegget stopper, efter den gnskede temperatur er naet efter opvarmning, kgrer
inderdelen med en fast indstillet ventilationshastighed i 60 sekunder

Anti- kold luft funktion

Safremt anleegget er indstillet i “Heat”(varme) mode og varme udveksleren ikke opnar en
vis temperatur, gar indendgrs ventilatoren ikke i gang. Denne funktion hindrer, at kold
luft bleeses ud i hjemmet. Indenfor 2 minutter pabegyndes:

Varmen starter efter ”Auto defrost” er afsluttet; varme under lave temperaturer.




Bemaerkning ved brug

/

Arbejdsomrade for temperaturen

Indenfor DB/WB (°C) Udenfor DB/WB (°C)
Maksimum kgl 32/23 43/26
Minimum kg 21/15 21/-
Maksimum varme 27/- 24/18
Minimum varme 20/- -7/-8

Temperaturens arbejdsomrade (udendgrs temperatur) for anleggets kglefunktion er 21°C ~
43°C, og for kgle- og varmefunktion -7°C ~ 43°C.

Alt el-arbejde skal udfgres af kvalificeret personale ifglge den geldende lovgivning
samt denne manual.

Strgmforsyningen er en type y forbindelse. Safremt ledningen er beskadiget, skal den
udskiftes af fabrikanten, anleggets servicevarksted eller en tilsvarende kvalificeret
person for at undga nogen former for risiko.

Merkespandingen og det lukkede kredslgb skal anvendes.

Der skal vare installeret en sikkerheds afbryder med korrekt kapacitet.

Strgmstikket skal vare tilgengeligt efter anlaegget er blevet placeret

Defrosting (af-isning):

*

Sa snart anlaegget har kgrt et stykke tid, med en lav udendgrs
temperatur samt et hgjt fugtigheds niveau, vil der dannes rim/is pa
varmeveksleren i yderdelen, hvilket vil nedsatte varmeeffekten. Nar
dette sker, vil en automatisk defrost funktion ivaerksaettes og
varmeafgivelsen stopper i 3-12 minutter.

Under auto defrosting, vil ventilatorerne pa inder,- og yderdelen
stoppe.

Under auto defrosting, vil inderdelen vise ”H1”’ pa displayet,
yderdelen kan dampe. Dette skyldes at anlaegget defroster, det er
ikke en funktionsfejl.

Sa snart auto defrosting funktionen er afsluttet, vil varmen
automatisk vende tilbage.




Navne og funktioner for hver del

-

Inderdelen

E =
Ik 3 displayet: - g "
%: nelznle e i e ] ({1}Strﬂmforsyning )

AT 6] o :: =

b Affugt . T;a{é_iﬁsl ] ((2} Display :I'

-
5 : Ventiler JeTbedening vl ((3} Frontpanel )
1¥: Varme » | ((4)Fiter )

hy. y
Nt | ((5) Jalousilamel )

B8 : Settemp. -~
oL ((6) Vg rer )]
. H @eafiatape
Yderdelen » [(3:. Kommunikations‘j

-] ledning

. 1 ((9)Aflebsrer )

Luft ‘lnd — X v

< A B

. - E

il F I (8) [~

I e

e
e

e —
i

=

N S=F=

A\




Betjening af tradlos fjernbetjening

f

Bemearkning: Var opmerksom pa at der ikke er forhindringer imellem fjernbetjening og modtager.
Undga at tabe eller at kaste fjernbetjeningen. Undga at der kommer nogen form for vaske ind i
fjernbetjeningen eller at den bliver udsat for direkte sollys eller andre steder hvor det er varmt.

Signal afsender
|

[

[ v § [ & ]

Fjernbetjening

|CI.IDCI‘:] [nuw.-:nl

| oLow ] I'rmr' | |-r:.|tul'|

mea)=r=}[ =~}

Air breeze
b :

ON/OFF

ON/OFF Knap

» Tryk pa denne knap for at starte eller
stoppe anlazgget, hvilket kan nulstille
timer eller standby funktion fra sidste
gang anlazgget var i brug.

MODE MODE Knap

«Tryk pa denne knap for at andre indstilling efter
nedenstaende razkkefalge. Under auto mode,
vises temperaturen ikke. Under varme mode er
start temp. 28 C. Under andre indstillinger er
starte temp. 25 C.

o I
[ e ]
O AUTO
* KoL
& AFFUGTNING
& VENTILER - FAN

¥ VARME

Fo FAN hastigheds knap

+ Tryk pa denne knap én gang, indstillingen vil
2endre sig som felgende:
|—~Aum—- - all—e ‘..1

= Lav hastighed = middel hastighed
«amll hoj hastighed
» Note: Under "DRY" mode, er ventilations
hastigheden ikke justerbar - lav hastighed er
nadvendig, men ved betjening af denne knap
vil den tradlese fiernbetiening sende et sianal

SLEEP knap

Tryk pa denne knap for at sla "sleep"
funktionen fra eller til. Nar anlaegget
slukkes, fejlmeldes sleep funktionen og
denne afbrydes. Efter indstilling af sleep
funktionen vises ikonet for sleep
funktionen. | denne indstilling kan tiden for
timer indstilles. Denne funktion er ikke
tilgaengelig under FAN og AUTO mode.

CLOCK

LIGHT

CLOCK knap

« Ved attrykke pa denne knap, kan man indstille
klokken, ikonet @ vil nu blinke pa displayet. Indenfor
5 sekunder kan klokken indstilles ved at trykke pa
"+* gller =" knappen. Safremt man holder + eller —
knappen nede i 2 sekunder, skiftes vaerdien med 1
minut pr 0.5 sekund. Imens ikonet & blinker, tryk
igen pa “clock” knappen eller "Confirm” knappen;
ikonet@ lyser nu uden blinken pa displayet. Dette
indikerar at indstillingen ar succesfuldt
gennemfart. Ved dbning af denne menu, er
anlagget er standardindstillet til at vise tiden
12:00 og ikonet @ . Safremtikonet @ vises i
displayet betegner dette at den nuvaerende vaerdi
er "Clock” ellers vil det vaere "Timer”,

LIGHT knap

*Tryk pa denne knap for at vasige lys fra eller til p3
displayet. Mar lyset er sat til vises ' ikonet pa
‘displayet og indikater lyset er tasndt. ikonet

og indikator lampen slukkes nar lyset slukkes.

~




Betjening af tradlos fjernbetjening

-

Bemarkning: Dette er en universal fjernbetjening, som kan bruges til mange anlag. Nogle af

knapperne pa denne fjernbetjening som ikke er tilgeengeligt til dette anlaeg vil ikke blive beskrevet

herunder.

Fjernbetjening

e cu |

[ BoLnwW lErar |“H|."“'|

[Turen] | meer | | LisHr |

Air breeze

BLOW BLOW knap

= Ved at trykke pa denne knap. kan man sastte
blass fra eller til. Tryk pa knappen en gang
under "COOL" og "DRY™ mode og ikonet “blow”
vises pa displayet og er nu sat til. Ved at trykke
pa knappen igen vil ikonet “blow” slukkes pa
displayet og funktionen er nu sat fra. Nar
anlazgget taendes nulstilles funktionen. Ved
azndring af indstilling til "COOL" eller "DRY™ vha.
OM/OFF knappen, bliver indstillingen for “blow”
uaendret. Safremt anlazgget er slukket er blazs
fra det eneste signal anlazgget modtager.
Denne funktion er ikke til radighed under "Auto”,
"FANT eller "HEAT” mode og ikonet for “blow” vil
ikke blive vist.

TURBO TURBO Knappen

= Saet turbo til eller fra (lkonet for turbo vil komme
til syne eller forsvinde) ved at trykke pa denne
knap under kel eller varme mode. S& snart
anla=gget bliver tazndt vil turbo funktionen blive
fejlmeldt og lukket. Denne funktion kan ikke
blive sat til under AUTO, AFFUGTNING eller
FAMN mode, og ikonet for turbo vil ikke komme
til syne.

)

(+/—=) knap

« Ved at trykke pa + knappen, vil temperatur
stige 1°C, ved at trykke pa —
knappen, vil temperatur falde 1°C._
Temperaturen kan zndres hurtigt ved at
holde knappen nede.
Temperaturen kan ikke a2ndres under
"Auto" mode, men signalet sendes stadig
ved tryk pa knappen.
Temperaturen kan indstilles fra 16°C op
til 30°C.

TEMP

TEMP knap

Tryk pa denne knap for at vise den
indstillede indenders temperatur eller
den indenders temperatur omgivende
anlazgget. Nar den indenderdelen
teendes vises den indstillede temperatur,
hvis temperaturens viste status er
zzndret fra en anden status til " " vises
den omgivende temperatur. & sekunder
senere, eller inden for & sekunder,
modtager anlzegget et andet signal fra
flernbetjeningen og det vil vende tilbage
til at vise den indstillede temperatur.
Safremt brugeren ikke har oprettet en
status for den viste temperatur, vises
den indstillede temperatur.

« Ved at trykke pa denne knap, kan du
opsaette og vaelge: indstillet temperatur
(afspejler rummet), omgivende
temperatur indenders (afspejler
temperaturen indeders) og omgivende
temperatur udenders (afspejler
temperaturen udenders) - safremt der
ikke vises en omgivende temperatur
udendars pa displayet, beholder
displayet sin originale status og viser "Mo
signal displayed [/ intet signal vist",
Bemaerk: ved betjening af denne knap,
vil den indstillede temperatur vises
konstant pa fiernbetjeningen.

~




Betjening af tradlos fjernbetjening

-

Bemarkning: Dette er en universal fjernbetjening, som kan bruges til mange anlag. Nogle af
knapperne pa denne fjernbetjening som ikke er tilgeengeligt til dette anlaeg vil ikke blive

beskrevet herunder.

(neoe )
Fjemnbetjening =)

e | 3 ]

Il’liﬂ"ﬂ] Tmﬂdl

il!LI.h'.' ]I IH.H"I |II.U(IJ'|'E

|Turea| | aesr] | Lsnr |

Air breeze

|
ﬁl Sving op og ned knap

» Simpel sving mode er standardindstillet for den
tradlese flernbetjening, i denne mode tryk pa
denne knap, hvilket kan 5|3 op og ned sving
funktionen til eller fra.

« | fast sving mode, tryk pa knappen. Retningen for
op og ned sving er vist som felgende:

M- -1

orr <1 <« |

+ S5 snart up og ned sving jalousilamellen virker,
vil lamellen stoppe i sin nuvasrende position nar
man slukker anlasgget. %' viser op og ned
lamellen kan svinge frem og tilbage som wvist i
ovenstaende figur.

TIMER | TIMER ON knap
= Nar "TIMER” er sat til, tryk pa ikonet "TIMER" for

at sastte denne funktion fra. Nar "TIMER" er sat
fra, tryk pa ikonet "TIMER' for at sastte denne
funktion til. Tryk pa denne knap en gang og
teksten "HOUR ON/OFF” vil komme til syne og
blinke_ | dette tilfaelde tryk p& +/- knappen for at
eendre justere tid (tryk pa +/- knappen samtidig
for at eendre tidsindstilling hurtigt), tidsindstilling
gar fra 0.5 til 24 timer; tryk pa denne knap en
gang igen for at justere tiden, herefter vil
flernbetjeningen omgaende udsende signalet
saledes "hour onfoff” vil stoppe med at blinke.
Safremt man ikke trykker pa “TIMER" knappen
indenfor & sekunder imens “hour on/off” blinker,
vil opsaetningen automatisk blive forladt. Hvis
tiden er blevet indstillet tryk pa TIMER"
knappen igen for at forlade menuen.

TWEROFF [ TIMER OFF knap

* Tryk pa denne knap én gang for at
komme ind | opsastningen for "TIMER
OFF"; ikonet "TIMER OFF" blinker
herved. Proceduren for at sla TIMER
fra er den samme som at sla TIMER til.

\_
=]



Betjening af tradlos fjernbetjening

-

Guide til betjening — generel betjening

1. Tryk ON/OFF knappen for at starte

fjernbetjeningen efter start af anlegget. '@3— — L

(Notits: nar anlagget tendes eller

slukkes abner eller lukker 0 | = +
jalousilamellen automatisk. =

2. Tryk pd "MODE” knappen for at valge (o) ——{ e ) [ ]__.@

et gnsket program. (R Gl
3. Tryk pa +/— knappen for at indstille den
gnskede temperatur (Det er ikke muligt | ow | [ 1ewe | [reson]
at indstille temperaturen pa "AUTO” [runsc] [&EEPI [ — |
mode).
4. Tryk pa "FAN” knappen for at indstille Air breeze

ventilationshastigheden. Man kan velge
imellem "AUTO FAN”(automatisk
ventilering), "LOW” (lav ventilering),
"MID” (mellem ventilering) eller
“HIGH” (hgj ventilering).

5. Trykpa” > knappen for at indstille
svingning.

Guide til betjening — generel betjening

&
6. Tryk pa "SLEEP” knappen, for at satte
den pa standby E ==

7. Tryk pa "TIMER” knappen, derefter +/—

knappen for at indstille den skemalagte [ran |} [ 2}
timer pa on” eller off”. (ol [
8. Tryk pa "LIGHT” knappen for at slukke ]
eller teende lyset 1 displayet. [ sow | [ 1eme | ['-uu“:]— ; i)
9. Tryk pa "TURBO” knappen for at satte .
del)inepfunktion til eller I1Zr121 @:} —1 (use)lasm) Lanh 1 — ®
ey (&
Air_breeze =

=

_




Betjening af tradlos fjernbetjening

-

Introduktion til specielle funktioner

Om ”"BLOW?” funktionen:

Fordamperen pa inderdelen vil blive blest igennem, efter anlegget er slukket, saledes at

fugten pa denne tgrres, dette ggres for at undga mug.

1. Nar "BLOW?” funktionen er sat til: Efter at have slukket anlegget pa "ON/OFF”
knappen, vil en indendgrs ventilator blive ved med at kgre i ca. 10 minutter pa lav
hastighed. Indenfor denne tid, tryk pa "BLOW” knappen for at slukke indendgrs
ventilatoren direkte.

2. Nar JBLOW” funktionen er sat fra: Efter at have slukket anleegget pa "ON/OFF”
knappen, vil hele anlegget blive slukket direkte.

Om AUTO RUN

Ved valg af AUTO RUN mode, vil temperaturen ikke blive vist i LCD displayet. Anlegget

vil i overensstemmelse med rumtemperaturen automatisk velge en passende indstilling for

at ggre omgivelserne komfortable.

Om TURBO FUNKTION

Ved valg af denne funktion vil anlegget kgre med en super hgj ventilations hastighed, for at

opna en umiddelbar nedkgling eller opvarmning, saledes omgivelsens temperatur passer til

den indstillede temperatur, hurtigst muligt.

Om LAS

Tryk pa + og — samtidig for at lase eller abne tastaturet. Safremt fjernbetjeningen er last vil

ikonet a blive vist, i dette tilfelde kan du trykke hvilken som helst knap og ikonet vil blinke

tre gange. Hvis tastaturet er abent, vil ikonet forsvinde.

Om sving op og ned
1. tryk pa sving op og ned knappen i mere end 2 sekunder, for at fa jalousilamellen til at

frem og tilbage. Slip knappen, anlegget vil stoppe og blive i den nuvarende position.

2. Nar status under sving og ned mode, skifter fra ”fra” til %l, kan man trykke pa

knappen igen 2 sek senere og 3' status vil skifte til ”fra”. Hvis man igen efter 2
sekunder trykker pa knappen vil status athenge af cirkulations sekvens.
Om skift imellem Fahrenheit og Celsius
Imens anlagget er slukket, tryk pA”MODE” og samtidig for at skifte imellem °C og °F.
Om ny funktion af defrost (Indstillinger i af-isnings funktionen er utilgengelig).
Dette indikerer: Efter start af denne funktion med fjernbetjeningen og anlegget har vaeret
under defrost (af-isnings) status; hvis man slukker anlegget med fjernbetjeningen vil den
ikke stoppe med at defroste fgr den er ferdig. Hvis man skifter indstilling med
fjernbetjeningen, vil denne ikke traede i kraft fgr defrostinger ferdig.
Betjening af funktionen on eller off. Hvis fjernbetjeningen er sat til off, tryk pA "MODE” og
"BLOW” knappen samtidig for at starte eller slukke denne funktion. Safremt anleegget er
under defrosting, vil dobbelt 8 i positionen pa displayet vise H1. Hvis man skifter til
varme mode vil displayet vise H1, som blinker i 5 sekunder — i dette tilfzlde tryk pa +/—
knappen, sa forsvinder H1 og “setting temp.” vil blive vist pa displayet.
Efter fjernbetjening er sat til ”on”, vil den nye defrosting funktion blive fejlmeldt og lukket.

2 9
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Betjening af tradlos fjernbetjening

-

Skift af batterier
1. Fjern skruen.

2. For at fjerne bagsiden af den tradlgse fjernbetjening, pres
forsigtigt pa stedet med i pilens retning. (Som vist pa
billedet)

3. Tag de brugte batterier ud (Som vist pa billede)

4. Indsat to nye AAA 1.5V tgr celle batteri, ver
opmarksom pa polariteten (Som vist pa billede)
Paset bagsiden af den tradlgse fjernbetjening (Som vist
pa billede).

>

s Notits:

en anden type batterier, dette kan foranledige til
funktionsfejl af den tradlgse fjernbetjening.

o Hyvis fjernbetjeningen ikke skal benyttes over lengere
vasken beskadiger fjernbetjeningen.

o Betjening af fjernbetjening skal forega indenfor dens
modtage radius.

o Den skal placeres minimum Im vak fra TV eller
stereoanlag.

o Séfremt den tradlgse fjernbetjening ikke fungerer
normalt, tag batterierne og geninds&t dem efter 30
sekunder. Hvis den stadig ikke fungerer korrekt skift til
nye batterier.

o Safremt inderdelen skal betjenes ved brug af
fjernbetjening, peg da denne mod anl@ggets modtager
for at forbedre signalet.

o Nar fjernbetjeningen udsender et signal vil en markering

o Ved skiftning af batterier, genanvend ikke de gamle eller

Figur 1 Skitse for
skiftning af batterier

=
:‘;—F__l

o

tid, bedes du venligst fjerne batterierne. Undga at lekage

13



Betjening i nodstilfeelde

-

Indikator lys kontrol pa inderdelen
Dette er en speciel valgfri knap, for de brugere som ikke er vant til lys, imens de sover.

For at teende indikator lyset Ved indstilling af lys funktionen, dukker
ikonet op pa fjernbetjeningens display. I sa
fald vil indikator lyset tendes pa anlaggets
display, safremt AC har modtaget dette
signal.

For at slukke indikator lyset Ved fravalg af lys funktionen, forsvinder
ikonet pa fjernbetjeningens display. I sa fald
vil indikator lyset ogsa slukkes pa anleggets
display, safremt AC har modtaget dette
signal.

Betjening i nodstilfaelde

Safremt fjernbetjeningen er forsvundet eller gaet i

stykker, kan du bruge den manuelle tend/sluk

knap. Anlegget vil sa kgre pa ”Auto” mode, men -
temperaturen og ventilator hastigheden kan ikke - 11 N

@ndres. =’6°°|'5:I_.;|_|L||| -L&]]FK)

Betjening er vist herunder:

Aben front panelet _-ﬂ Vilj

Den manuelle knap er i display boksen. ,
For at teende anlegget —
Nar anlegget er slukket, tryk pa den manuelle knap Manuel knap
og anlegget vil straks kgre 1 ”Auto” mode.

Minicomputeren vil i overensstemmelse med

temperaturen indenfor valge en passende

indstilling (kgl, varme, ventilér) og hermed

bibeholde en komfortabel funktion.

For at slukke anleegget:

Nar anlegget er teendt, tryk pa den manuelle knap

og anlegget slukkes.

14



Rengoring og vedligeholdelse

-

- /\ [ ForsiGTIG ) N

« Sluk anlazgget og traek stremforsyningen ud for rengering af anlazsqg. |
modsat fald kan det forarsage elektrisk stad.

» Staenk ikke vand pa inder - eller yderdelen ved rengering, da det kan
forarsage elektrisk stad.

« Oplesningsmidler {f.eks. fotynder eller benzin) kan skade
klimaanlazgget. Derfor ter kun anlazgget med en ter, blad klud eller en
bled, opvreden klud (med vand eller rengeringsmiddel_)

o

Rengoring af frontpanelet

Ved renggring af front panelet; Dyp kluden i vand med en temperatur under 45 °C, vrid kluden
og tgr det beskidte sted over.

Bemcerkning: Dyp venligst ikke front panelet ned i vand, da mikrocomputerens komponenter
og det elektriske kredslpb placeret her kan tage skade.

Rengoring af luftfilteret (Anbefalet hver 3. maned)
1. Nedtagning af luftfilteret
Aben frontpanelet. Lgft filteret lidt op sa det friggres af
montagebeslagene. Trek herefter luftfilteret nedad, for at
tage dette ud. Se billede a og b.

2. Renggring af filteret:
For at fjerne stgvet, som har sat sig fast i filteret, kan man
enten bruge en stgvsuger eller vaske den i varmt vand med et
mildt vaskemiddel.
Vask filteret alene. Brug enten et brusehoved til at skylle og
ryst herefter eller neds@nk filteret i sebevand og tgr i
skyggen.
Bemarkning: Anvend aldrig vand over 45 °C til at vaske
filteret, da det kan forarsage misdannelser eller misfarvning.
Tgr aldrig filteret i nerheden af ild, da det kan forarsage
brand eller misdannelser.

3. Montering af luftfilteret
Genindset filteret i samme retning som pilene viser pa
billedet. Luk front panelet og klik det.

15



Rengoring og vedligeholdelse

-

Undersog for brug

1.

Vear sikker pa at objekter ikke sparrer for anleggets
luftudtag eller indtar. a8

Undersgg om kablerne er tilsluttet korrekt. \
Undersgg om batterierne i fjernbetjeningen er skiftet.

Undersgg om yderdelens platform er beskadiget. Safremt
den er beskadiget kontakt venligst forhandler.

Vedligeholdelse efter brug

1.

(e

het

Sluk anlegget og fjern strgmstikket.
Rens filteret samt tgr inder,- og yderdelen over.
Fjern stgv og forhindringer fra inderdelen

Mal rustfarvede dele af yderdelen for at forhindre spredning.

16



Fejlfinding

/N [ FORsIGTIG |

Forseq ikke at reparere klimaanlazgget selv, da det kan forarsage
elektrisk stad eller brand. Tjek venligst falgende punkter far reparation, da

det bade kan spare din tid og penge.

Problem Fejlfinding
Anlegget gar ikke i gang med det samme
efter det tendes. e Sa snart anlegget er stoppet, vil det ikke
(Watting starte i de fglgende 3 minutter for at
?_ i k‘. f‘. - -

* Rab et ]
I i)
.J_ i I I

beskytte sig selv.

Der er en markelig lugt fra anleggets, imens | o
anlegget kgrer.

N 1 —
= o=
o F .
7 / I T
bW
g -
o e L

T e ™

Anlegget har ikke i sig selv en bestemt
lugt. Lugten kan derfor kun komme fra
den opsamlede luft i omgivelserne.
Lgsning: Prgv at rense filteret. Safremt
problemet ikke forsvinder skal anlegget
renggres. (Kontakt autoriseret
kglemontgr)

Lyd af rislende vand kan hgres, imens e Klimaanlegget er teendt. Nar det kgrer
anlegget kgrer. . tendes eller slukkes kompressoren eller

- o 0 anlegget stopper, hvilket kan frembringe

e - T en lyd af rislende vand eller gurglen.
: "f'_f ; Lyden skyldes at kglemidlet lgber, dette
|  W) er ikke en funktionsfejl.
1 ”COOL” mode opstar der af og til e Sa snart temperaturen og fugtigheden
vanddamp ud fra luftudtaget. indenfor er meget hgj, forekommer dette
-5‘ ."n‘- fenomen. Dette skyldes at luften i
- r = i rummet bliver hurtigt nedkglet. Nar
" ' programmet har kgrt lidt, falder

T
Pa ot

temperaturen og fugtigheden, og dampen
forsvinder.

Knirkende lyd forékommer ved tend eller
sluk af anleg.

Dette skyldes sammentrakninger af
plastik, grundet skiftninger 1
temperaturen. Dette er ikke en
funktionsfe;jl.
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Fejlfinding

Problem Fejlfinding
Anlaegget kan ikke kgre e Er strgmmen frakoblet?
z e Sidder strgmkablet 1gs 1 kontakten?
i — = e FErsikringen gaet/sprunget?
ll, - : - | * Er spandingen i strgmmen korrekt?
TN (Testes af professionelle)
A = . o N
I_. 7 .rea-king = Er TIMER rigtig indstillet/ frakoblet?
Kgle/varme effektiviteten er ikke god ¢ Er temperatur indstillingerne passende?
L2 e Erindtaget eller udtaget sparret?
P L e Erfilteret beskidt?
o B : e Er vinduer og dgre lukket?
K J “ e Er ventilatorens hastighed lav (bgr veere
' hgj)?
e Er der andre varmelegemer i rummet?
Den tradlgse fjernbetjening kan ikke ® Anlegget forstyrres af unormale eller
bruges gentagne funktions omstillinger i sa fald kan
_ R fjernbetjeningen til tider ikke betjene
— anlegget. Fjern strgmstikket og genindset
N —— ] det.
';-? ! ¢ Er fjernbetjeningen indenfor modtage
! omrade? Eller sparret?
Undersgg om batterierne 1 fjernbetjeningen
er opladet, hvis ikke skift batterier.
* Er fjernbetjeningen beskadiget?
Vand laekage i rummet e Luftfugtigheden er for hgj
¢ Kondensvand flyder over
e Anlaeggets aflgbsrgr sidder Igst/stoppet.
Vand laekage i rummet udenfor e Nar anlegget kgrer i "COOL” mode, bliver

rgret og rgrets samling kondenseret, eftersom
vandet nedkgles.

Nar anlegget kgrer i ”Auto” mode,
defrosting har optget isen og det smeltede
vand er Igbet ud.

Nar anlegget kgrer i "Heat” mode,samles
vandet pa varmeveksleren og drypper af.
Ovenstaende punkter er normale.

Lyd fra inderdelen udsendes

Lyden af ventilatoren eller kompresserens
rele der bliver slaet fra eller til.

Lyd ved afslutning eller pagyndelse af
defrosting. Dette skyldes at kglemidlet flyder
1 den modsatte retning.

Ovenstaende punkter er normale.
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Fejlfinding

Problem

Fejlfinding

Inderdelen kan ikke blase luft

I ”"Heat” mode, nar temperaturen pa
inderdelens varmeveksler er meget lav
stoppes luftudvekslingen for at forhindre
kold luft.

I "Heat” mode, nar temperaturen udenfor
er lav eller har en hgj fugtighed, dannes
frost pa varmeveksleren. Anlagget vil
automatisk defroste og tget vand eller
damp kommer ud.

I affugtnings mode stoppes indendgrs
ventilatoren for at forhindre at
kondensvand fordamper igen, dette
forsinker temperatur stigning.

Fugt pa luft udtagets ventilator

Safremt anlegget kgrer under en hgj
fugtighed over lengere tid, bliver fugten
kondenseret pa luftudtagets gitter. Dette
drypper af.

Stop anlaegget, fjern stremstikket og
kontakt forhandleren i felgende situationer

.

» Der er en hard lyd imens anlazgget karer

karer
= Der lazkkes vand ud | rummet

stykker

anlaegget
» Stramforsyningen er unormalt varm.

",

* Der udsendes forfaerdelig lugte, imens anlaagget

* Ved et uheld er der staenket vand eller andet ind |

» Luft knappen eller beskyttelses knappen gar ofte i > Sluk anlaegget og fiern

streamstikket
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Bemaerkninger til installation

/

0 Vigtige bemaerkninger
1. Installeringen af dette anlaeg skal udfgres af autoriseret kglemontgr i henhold til
lovgivningen og denne manual.
2. Safremt anlaegget ikke har et stik, forbind det direkte ind i faste kredslgb, en afbryder bgr
installeres i faste kredslgb. Alle pole for denne afbryder bgr vaere slukket og kontakten bgr
minimum vare 3 mm.

De basale krav for installationens position
Installation de fglgende steder kan forarsage funktionsfejl. Safremt det er uundgaeligt kontakt en
autoriseret kglemontgr:
e placering 1 nerheden af sterke varmekilder, damp, brandfarlig gas eller brandfarlige
vasker.
e Placering hvor hgjfrekvens bglger dannes af radio udstyr, svejseudstyr og medicinsk
udstyr.
Placering et meget saltholdigt sted f.eks. ved kysten.
Placering hvor olie (maskinolie) er oplgst i luften.
Placering i nerheden af termiske varmekilder, hvor der dannes sulfat gasser.
Andre steder med specielle omstendigheder.

Veelg af placering af inderdelen
1. Luft indtaget og udtaget bgr placeres langt fra forhindringer, ver sikker pa at luften kan
blaeses igennem hele rummet.
2. Velg en position hvor kondens vand nemt kan drenes og nemt kan forbindes til
yderdelen.
3. Vealg en position ude af bgrns rekkevidde.
4. Velg en placering som er sterk nok til at understgtte anleggets fulde vagt, vibrationer og
ikke danner stgj.
5. Serg for at placeringen giver nok plads til senere adgang ved rutine vedligeholdelse.
Hgjden for placering af inderdelen bgr vere mere end 180 cm fra gulvet.
6. Den skal placeres minimum 1m vak fra TV eller andre elektriske apperater.
7. Velg en placering hvor filteret let kan tages ud.
8. Segrg for at inderdelens installation passer til installations diagrammets krav (se side 26).
Anvend ikke anlegget i nerheden af et vaskerum, et bad/ bruseniche eller en svgmmepgl.
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Veelg af placering af yderdelen

1.

2
3.
4

A

*

Vealg en position hvor stgj og udblest ikke luft ikke generer naboer, dyr eller planter.

. Velg en position hvor der er tilstrekkelig ventilation.

Vealg en position hvor der er ikke er forhindringer, som sparrer indtageten og luft udtaget.
Stedet hvor anlagget placeres, bgr veare i stand til at modsta den fulde vaegt og vibrationer
af yderdelen. Herudover bgr stedes muligggre en sikker installation.

Vealg et tgrt sted, men uds@t ikke anlegget for direkte sollys eller staerk vind.

Serg for at yderdelens installation passer til installations diagrammets krav, tillader
rutinemassig vedligeholdelse og reparation (se side 26).

Hgjdeforskellen ved tilslutning af rgrsystemet bgr ligge indenfor 5 m, l&engden ved
tilslutning af rgrsystemet bgr ligge indenfor 10 m.

Vealg en position ude af bgrns rekkevidde.

Vealg en placering hvor anlegget ikke blokerer passage eller pavirker bybilledet.

Sikkerhedskrav for elektriske apparater

1. Lovpligtig forsyning makssikring maks 13 amperer, strgmforsyningens diameter bgr vaere
fyldestggrende.

2. Strgmforsynings spektrum: Det normale spektrum for at kgre er vurderet til 230V £10 %.

3. Trak ikke i strgmstikket.

4. Anlegget skal forsynes til installation med lovpligtig jord. Installationsarbejdet bgr
udfgres af en professionel.
Luft stikket bgr have et magnetisk element eller et varme element, for at beskytte det korte
kredslgb og overbelastning

5. Minimum afstanden fra anlegget til letanteendelige overflader er 1.5 m.

Bemarkning:

I strgmforsyningen er der en ledning for nul,  Billedetillustrerer stikkontakt
fase og jord, disse skal forbindes som vist pa
figuren til hgjre. Ledningerne ma ikke
forbindes forkert og resultatet skal vere
driftsikkert, for at undga kortslutning.

Forkert installation kan forarsage brand.

Jord (&)

Krav til jordforbindelse

1.
2.

[9S)

Klimaanlegget er et elektrisk apparat, derfor bgr vaere koblet til jord.

Den gul-grgnne to farvede ledning i klimaanlegget er jordledningen og kan ikke bruges til
andet formal. Den kan ikke skeres af og fastggres med en skrue, da det kan forarsage
elektrisk stgd.

Jord modstanden skal vere i overensstemmelse med sterkstrgmsreglementet.

Der skal vare en driftsikker jord indgang 1 strgmstikket. Forbind ikke jord til:
Drikkevands rgr, gas, aflgb eller andre steder som professionelt personale finder
upassende.
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Bemaerkninger til installation

f
Andet
1. Den sprungne sikring og den anslaede vaerdi bgr henvise til serigrafien pa fjernbetjeningen
eller sikringskassen.
2. Anl®gget skal installeres i overensstemmelse med de gaeldende regler for montering af
ledninger ifglge sterkstrgmsreglementet.
3. Kassér ikke produktet som usorteret kommunalt affald. Det er ngdvendigt med en separat
indsamling af denne slags affald, saledes det kan gennemga en speciel behandling.
-
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Installations manual

I;"

C

Afstand til loftet

Installations diagram )
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Luft udtags siden

+ Dimensionerne for afstanden er nedvendig for en
korrekt installation af anlaegget, inklusiv minimum
kravene for afstand til naerliggende strukturer.

Afstand til gulvet
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”Gor det selv”’-vejledning
1: Anlegget pakkes ud af emballagen. Fjern beskyttelsestapen.

2: Monteringspladen, bag pa inderdelen, skrues fast pa en yderveg minimum 15 cm fra loft til
overkant af monteringspladen.

3: Der bores et 70 mm hul ud gennem veaeggen. Bunden af hullet skal vare i samme hgjde som
bunden af monteringsbeslaget og centrum skal normalt vere 11cm fra yderste hgjre kant af
monteringsbeslaget - tjek mal - vigtigt. Se illustration herunder.

Hullet skal "halde” fra indersiden til udesiden, op til 30 grader.

(Korrekt placering af hul er kundens ansvar).

Ved alternativ montering pa en mellemvag, bores der, langs med mellemvegen, et 70 mm hul ud
gennem ydervaggen til hgjre for monteringspladen. Bunden af hullet skal vere i samme hgjde som
bunden af monteringsbeslaget. Hullet skal "halde” op til 30 grader.

Dette er kun en illustration og kan afvige fra
virkeligheden.
Alle mal er pa kundens eget ansvar.

4: Placer yderdelen pa et vandret og jeevnt underlag, gerne af fliser. Yderdelens tilslutninger i hgjre
side, skal vare lodret under hullet i veeggen. Yderdelen skal have minimum 10 cm luft ind til
vaggen, ligesom der skal vere minimum 50 cm luft til hgjre for yderdelen, af hensyn til montgrens
arbejde.

Se evt. bilaget sidst i brochuren.

S: Der skal vaere en 230 volt stikkontakt med jordforbindelse indvendig i huset til inderdelens
netledning.

Max 0,5 meter fra inderdelens hgjre side. En stikkontakt med jordforbindelse kendes pa, at den har
3 huller til netledningens stik. Kundens ansvar.
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6: Kabelbakker kan bruges til at skjule rgr og ledninger, de leveres ikke af montgren og de skal
vaere monteret pa forhand. Dimensionen pa kabelbakker skal vere minimum 100x50 mm uden
opdeling i midten, for at have plads til kglergr med isolering, aflgbsslange og
forsynings/signalkabel.

Montgren leverer og monterer kabler, kglergr og aflgbsslange.

7: Husk at fjerne mgbler, gardiner, lamper og billeder sa montgren uhindret kan arbejde med
inderdelen. Yderdelen skal placeres uden gener for montgren (planter osv.).

8: Er der forhold for monteringen/placeringen af anlegget, der ikke er na@vnt her, sa ring til KC
Danmarks tekniske chef for oplysning om muligheder og pris.
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Garantibestemmelser

Enheder fra KC Danmark er omfattet af en 24-maneders reklamationsfrist jf. geeldende lovgivning.
Reklamationsfristen galder fra den dag, forbrugeren kgber den nye enhed. Reklamationsretten skal
dokumenteres med den originale regning eller kvittering (hvorpa kgbsdato samt enhedens type er
anfgrt) samt garantibeviset.

Handtering af fejlbehaftede enheder:

Ved reklamation kontaktes det sted, hvor produktet er kgbt. Hvis enheden har en defekt inden for
reklamtionsfristen, vil KC Danmark eller dennes officielt udn@vnte servicecenter uden vederlag
reparere enhver defekt, som mattes skyldes fejl i materialer eller fremstilling. Arbejdet vil normalt
blive udfgrt i kundens hjem (dog kun brofaste ger) eller pa et servicecenters verksted.

KC Danmark vil indfri reklamationsrettens forpligtelser ved enten at reparere eller udskifte
fejlbehaftede enheder eller reservedele pa disse.

Ved udskiftning/ombytning kan farve og model variere fra den kgbte enhed.

Reklamationsundtagelser

Ved skader eller defekter, som skyldes forkert behandling eller betjening, samt skader, der skyldes
brug af uoriginale reservedele eller tilbehgr, som ikke er anbefalet af KC Danmark, bortfalder
reklamationsretten pa de dele, som har taget skade af denne forkerte behandling.

Desuden omfatter reklamationsretten ikke skader, der skyldes ydre faktorer, sdsom lynnedslag,
vand- og brandskader, samt skader der skyldes transport.

Reklamationsretten bortfalder hvis enhedens serienumre er blevet &ndret, fjernet eller pa nogen
made ikke stemmer overens eller er gjort uleselige.

Batterier, el-parer, filter og lignende er ikke omfattet af reklamationsretten, da dette er
forbrugsvarer.

Reklamationsretten bortfalder desuden, hvis enheden er blevet repareret, @ndret eller modificeret af
kgber eller af et ukvalificeret og ikke officielt udnavnt servicecenter.

; ( Service ] .

s'¥Der medfalger en garanti pa alle vores produkter. Henvis venligst il
garantibeviset / kabsfakturaen

YrSafremt du har nogen problemer eller spargsmal, kontakt venligst KC Danmark.
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Idraeftsaettelsesattest

Denne idraeftsettelsesattest skal indsendes til KC Danmark senest 14
dage efter montering ellers bortfalder garantien. SKAL UDFYLDES MED
BLOKBOGSTAVER.

OBS! Alle felter skal udfyldes.

Idreeftsaetningsattest

Kundens navn
Adresse

By Postnummer
Telefonnummer E-mail adresse
Udfgrt dato: Dag | Maned Ar
Udfgrt af:
Anl®gstype \ Model |
Serienummer
inderdel

Serienummer
yderdel
Kglemiddel

Trykpreveattest
Nitrogen Nr2 Provetryk

Evakueringsattest

Evakueringstid || Min | Evakueringstryk | mBar
Opstart
Lufttemperatur udendgrstemperatur indendgrstemperatur
Kondenseringstryk Bar Sugetryk (kgl) Bar
(varme)
Bemarkninger:

Dato og underskrift af ansvarlig for idrefts@tningen.

Sendes til: KC Danmark ApS, Sgndergardsvej 5, 8660 Skanderborg.
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