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Resumé 
KC Danmarks mobile klimaanlæg er et lille, flytbart klimaanlæg. Anlægget besidder funktionerne 
KØL, TØR og den separate ventilation (hvilket bruges afhængigt af stedet). Anlægget kan flyttes 
efter ønske. Den er perfekt til arbejdsbrug og især til brug i hjemmet, hvor der er mange rum. 
Med anlæggets kompakte design, fremragende kvalitet og elegante udseende er den bekvem med 
hensyn til at flytte ,har et lavt støjniveau og sparer på energien.  
Note: Før installation bedes du læse denne brugermanual og følge instruktionerne. Denne manual 
bruges som reference og de tekniske parametre kan ændres uden bekendtgørelse. Gem venligst 
denne manual for fremtidig opslag. 
 

 

Funktionsprincip 
Med hjælp fra den øvre motor, passerer den indendørs luftstrøm igennem fordamperen og skaber 
kold luft. Med hjælp fra den nedre motor, passerer den indendørs luftstrøm igennem kondensatoren 
og skaber varm luft. Den er designet med et 2 rørs system i sin opbygning, den varme luft udsendes 
af den bagerste udblæsning, den kolde luft udsendes af den forreste udblæsning, luftstrømmen er 
styret af jalousilamellen, hvilket giver en behagelig, kold luftstrøm og den lave temperatur i 
omgivelserne er bevaret. 
  
 
 

Funktionsprincippet 
 

 



 4 

Model og specifikationer 
 

Model KCM 18-012 
Køle kapacitet (Btu/h) 12000 

Strømforsyning 220 – 240V ∼ 0Hz 
Strømforbrug (A) 7.5 
Strømforbrug (W) 1550 
Luftstrøm ( ) 450 

Lydniveau dB(A) 58 
Kølemiddel R410A   0.8kg 
Vægt (kg) 45 

Dimension (Mål) (  mm) 840 X 500 X 450 
Sikring T3.15AL 250V 

 
 
Note: De tekniske parametre kan ændres uden bekendtgørelse. Venligst oplys anlæggets typeplade 
ved henvendelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Opbygning: 
Forfra:   

 
Bagfra:   
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Arbejdsmetode 
 
KØL og TØR’s arbejdsområde: KØL’s arbejdsområde er 16 °C – 35 °C,  
   Arbejdsområdet for TØR er 16 °C – 35 °C    
 
Krav til placering:  Anlægget må kun bruges indendørs. 
   Anlægget skal installeres i overensstemmelse med de  
   nationale regler for instalation.  
   Ved betjening skal klimaanlægget være placeret på en 
   horisontal flade, mere end 50 cm væk fra vægge eller andre 
   forhindringer. 
    

     
  

Strømforsyning:  Før tilslutning af strøm, venligst tjek følgende: 
� Det normale arbejdsområde for vekselstrømmen til 

dette anlæg er vurderet til ± 10 % afvigelse fra værdien 
på typepladen. 

� Stik og stikkontakter kan understøttes af strøm som er 
mere end 16A. 

� Bly rørets gevind, samt videre brug af bly rør må ikke 
være mere end  

� Klimaanlægget skal være sikkert jordforbundet. Jord 
ledninger skal være forbundet til bygningens specielle 
anordning, for at sikre en god jordforbindelse. 

� Anlægget skal være placeret således at stikket er 
tilgængeligt. Såfremt forlængerledningen er 
beskadiget, skal det erstattes af fabrikanten, en 
tekniker eller en lignende kvalificeret person for at 
undgå fare. 

� Anlægget må ikke installeres i et vaskerum. 
� Minimum afstand fra anlægget til brandbar overflade 

er 50m 
� Børn skal være i opsyn af voksne når de benytter 

klimaanlægget. 
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Arbejdsmetode 
 
For at undgå skade på strømforsyningen eller en elektrisk lækage, må strømkablet ikke repareres 
med et knivblad eller andre skarpe objekter. 
Anlægget skal installeres i overensstemmelse med de nationale regler for installation 
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Arbejdsmetode 

Fjernbetjening – navne og funktioner 

 
 

 
 

Kontrol panel og dennes funktioner 

1. ”ON/OFF” knap 
Tryk én gang for at starte og en gang mere for at stoppe anlægget. 
 

2. ”MODE” knap 
Tryk på denne knap for at ændre arbejdsindstillingen for: 
Køl �Tør � Ventiler �Køl 
 

3. ”◄” og ”►” knap 
I ”COOL” mode, tryk på ” ◄” en gang og temperaturen (SET TEMP) vil falde 1 °C.   
Tryk på ”►” en gang og temperaturen (SET TEMP) vil stige 1 °. Temperaturen kan 
indstilles fra 16 °C. 
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Arbejdsmetode 
 
KØL mode  1. For at placere anlægget i nærheden af døre eller vinduer, installer 
  udblæsningsrøret. 
  2. Tryk på ”MODE” for at vælge Køl mode. 

  3. Tryk ”◄” og ”►” knapperne for at indstille en passende temperatur. 
 

Forsigtig  Når anlægget er indstillet til KØL, bedes du være opmærksom på  
  følgende for at opnå bedst mulig køling:   
  Venligst brug gardinerne til at beskytte anlægget mod direkte sollys fra 
  vinduer. Venligst undlad at bruge andre varmekilder i samme rum som 
  klimaanlægget. Venligst luk døre og vinduer for at opnå den bedste 
  affugtningseffekt. 
 
TØR mode  Tryk på ”MODE” for at vælge tør mode. Anlægget vil køre i Tør mode 
  samtidig med at den øvre motor kører på laveste hastighed, dette kan 
  ikke justeres. 
 
Vand  Når klimaanlægget er indstillet på køl eller affugtning, vil kondens vand 
  opsamles i tanken. 
 
Aftapning  Når tanken er fuld, vil indikatoren lyse og alarmen lyde 8 gange. LED 
  vinduet viser ”error code H8”, samtidig vil anlægget slukke. 
 
Arbejdsmetode for  Sluk for strømmen, flyt anlægget til et passende sted for aftapning. Træk  
aftapning  proppen ud og hæld vandet ud. Når vandet er helt udtømt, genindsæt 
  proppen i aftapningsrøret for undgå kondensvand lækage. (Som figuren 
  viser herunder). 
  Når anlægget genstartes, skal det genindstilles. 
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Fjernbetjeningens navne og funktioner 
Notits: Vær opmærksom på at der ikke er forhindringer imellem fjernbetjening og modtager. 
 Undgå at tabe eller at kaste fjernbetjeningen. Undgå at der kommer nogen form for 
 væske ind i fjernbetjeningen eller, at den bliver udsat for direkte sollys. 
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Fjernbetjeningens navne og funktioner 
Notits:  Dette er en universal fjernbetjening, som kan bruges til mange anlæg. Nogle af 
 knapperne på denne fjernbetjening, der ikke er tilgængeligt til dette anlæg, vil ikke 
 blive beskrevet herunder. 
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Fjernbetjeningens navne og funktioner 
 
Notits:  Dette er en universal fjernbetjening, som kan bruges til mange anlæg. Nogle af 
 knapperne på denne fjernbetjening, der ikke er tilgængeligt til dette anlæg, vil ikke 
 blive beskrevet herunder. 
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Betjening af fjernbetjeningen 
 
 

  
 
1. Tryk ON/OFF knappen for at starte 

fjernbetjeningen efter start af anlægget. (Notits: 
tænd anlægget hver gang – den store 
jalousilamel og den lille jalousilamel bliver 
lukket først) 

2. Tryk på ”MODE” knappen for at vælge et 
ønsket program.  

3. Tryk på +/– knappen for at indstille den 
ønskede temperatur (Det er ikke muligt at 
indstille temperaturen på ”AUTO” mode). 

4. Tryk på ”FAN” knappen for at indstille 
ventilationshastigheden. Man kan vælge 
imellem ”AUTO FAN”(automatisk 
ventilering), ”LOW” (lav ventilering), ”MID” 
(mellem ventilering) eller ”HIGH” (høj 
ventilering). 

5. Tryk på ” ” knappen for at indstille 
svingning.  

 

 

  
 

1. Tryk på ”SLEEP” knappen, for at sætte den på 
standby 

2. Tryk på ”TIMER” knappen, derefter +/– 
knappen for at indstille den skemalagte timer 
på ”on” eller ”off”. 

3. Tryk på ”LIGHT” knappen for at slukke eller 
tænde lyset i displayet. 

4. Tryk på ”BLOW” knappen for blæs funktionen 
til eller fra. 

5. Tryk på ”TURBO” knappen for at sætte denne 
funktion til eller fra. 

 

 
 

Guide til betjening – valgfri betjening 

Guide til betjening – Generel betjening 
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Skitse for skiftning 
af batterier 

 
 

 
  

Om ”BLOW” funktionen: 
Fordamperen på inde-delen vil blive blæst igennem, efter anlægget er slukket, således at fugten på 
denne tørres, dette gøres for at undgå mug.  

1. Når ”BLOW” funktionen er sat til: Efter at have slukket anlægget på ”ON/OFF” knappen, 
vil en indendørs ventilator blive ved med at køre i ca. 10 minutter på lav hastighed. Indenfor 
denne tid, tryk på ”BLOW” knappen for at slukke indendørs ventilatoren direkte. 

2. Når ”BLOW” funktionen er sat fra: Efter at have slukket anlægget på ”ON/OFF” knappen, 
vil hele anlægget blive slukket direkte. 

 

Betjening af fjernbetjeningen 
 

� Om AUTO RUN 
Ved valg af AUTO RUN mode, vil temperaturen ikke blive vist i LCD displayet. Anlægget 
vil i overensstemmelse med rumtemperaturen automatisk vælge en passende indstilling for 
at gøre omgivelserne komfortable. 

� Om TURBO FUNKTION 
Ved valg af denne funktion vil anlægget køre med en super høj ventilations hastighed, for at 
opnå en umiddelbar nedkøling eller opvarmning, således omgivelsens temperatur passer til 
den indstillede temperatur, hurtigst muligt. 

� Om LÅS 
Tryk på + og – samtidig for at låse eller åbne tastaturet. Såfremt fjernbetjeningen er låst vil 
ikonet blive vist, i dette tilfælde kan du trykke hvilken som helst knap og ikonet vil blinke 
tre gange. Hvis tastaturet er åbent, vil ikonet forsvinde. 

� Om skift imellem Fahrenheit og Celsius 
Imens anlægget er slukket, tryk ”MODE” og ”–” samtidig for at skifte imellem °C og °F. 

� Om ny funktion af af-isning (Indstillinger i af-isnings funktionen er utilgængelig). 
Dette indikerer: Efter start af denne funktion med fjernbetjeningen og anlægget har været 
under af-isnings status; hvis du slukker anlægget med fjernbetjeningen, vil det ikke stoppe 
med at af-ise før det er færdigt. Hvis du skifter indstilling med fjernbetjeningen, vil dette 
ikke træde i kraft før af-isning er færdig. 
 
Betjening af funktionen on eller off. Hvis fjernbetjeningen er sat 
til off, tryk på ”MODE” og ”BLOW” knappen samtidig for at 
starte eller slukke denne funktion. Såfremt anlægget er under af-

isning, vil dobbelt 8 ” ” positionen på displayet vise H1. Hvis 
man skifter til varme mode vil displayet vise H1, som blinker i 5 
sekunder – i dette tilfælde tryk på +/– knappen, så forsvinder H1 
og ”setting temp.” vil blive vist på displayet. 
 
  
Efter fjernbetjening er sat til ”on”, vil den nye af-isnings funktion 
blive fejlmeldt og lukket. 
 

Introduktion til specielle funktioner 
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1. For at fjerne bagsiden af den trådløse fjernbetjening, pres forsigtigt på stedet med i pilens 

retning. (Som vist på billedet) 
2. Tag de brugte batterier ud (Som vist på billede) 
3. Indsæt to nye AAA 1.5V tør celle batteri, vær opmærksom på polariteten (Som vist på 

billede) 
4. Påsæt bagsiden af den trådløse fjernbetjening (Som vist på billede). 

 
� Notits: 
o Ved skiftning af batterier, genanvend ikke de gamle eller en anden type batterier, dette kan 

foranledige til funktionsfejl af den trådløse fjernbetjening. 
o Hvis fjernbetjeningen ikke skal benyttes over længere tid, bedes du venligst fjerne 

batterierne. Undgå at lækage væsken beskadiger fjernbetjeningen. 
o Betjening af fjernbetjening skal foregå indenfor dens modtage radius. 
o Den skal placeres minimum 1m væk fra TV eller stereoanlæg. 
o Såfremt den trådløse fjernbetjening ikke fungerer normalt, tag batterierne og genindsæt dem 

efter 30 sekunder. Hvis den stadig ikke fungerer korrekt skift til nye batterier. 

 

Tilbehør og installation af varme udblæsnings slangen 
 

 
Længden af udblæsningsslangen bør være 50 ∼ 150 cm. Det er anbefalet at anvende den korteste 
længde muligt. Ved installering skal udblæsningsslangen være så lige som mulig. Forlæng ikke 
røret eller tilslut det til andre udblæsningsrør, da det kan forårsage en unormal arbejdsproces. 
 

 
 
Korrekt installation er vist i nedenstående figur (ved installation til væg skal højden være ca. 130 
cm fra gulvet) 
 

Skiftning af batterier og notitser 



 16 

 
 
 
 

Tilbehør og installation af varme udblæsnings slangen 
 

 
Såfremt rørene skal bukkes, bedes du installere anlægget med hensyn til følgende dimensioner. 
 

 
 
Følgende figur viser en installation forkert udført. (Hvis røret er bøjet for meget, vil det nemmere 
forårsage funktionsfejl.) 
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Tilbehør og installation af varme udblæsnings slangen 
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Vedligeholdelse 
Det mobile klimaanlæg  I bunden af dette 
   anlæg er der  
   monteret hjul, 
   hvilket gør det 
   let at flytte.                                                                                   
    
    
  
 

ADVARSEL    Træk venligst 
   strømkablet ud før 
   vedligeholdelse og 
   sluk al     
   strømforsyning, for at undgå elektrisk stød. 
 

Rensning af luftfilter   

(anbefalet at gøre hver 3. uge)  Såfremt anlæggets omgivelser indeholder meget støv, bør 
   man rense luftfilteret oftere. 
 
   Demontering og rengøring: 
   Træk i fligen af luftfilteret, for at tage  
   dette ud. 
   Vask filteret alene. Brug enten et  
   brusehoved til at skylle og ryst herefter  
   eller nedsænk filteret i sæbevand og tør i 
   skyggen. 
 

ADVARSEL   Bemærk: 

• Anvend aldrig vand over 
45°C  til at vaske filteret, da 
det kan forårsage 
misdannelse eller 
misfarvning. 
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Vedligeholdelse 
 
Rengøring af anlæg  Venligst brug en opvreden klud med lunken vand  
   (sæbevand eller vand med rengøringsmiddel), efter  
   opvridning af kluden, tør anlægget over. 
   Anvend ikke petroleumsæter, motorbenzin, diesel olie eller 
   andre former for opløsningsmiddel til rengøring af  
   anlægget. Før rensning, fjern strømforsyningen. 
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Fejlfinding 
Hvis der opstår funktionsfejl, bedes du tjekke følgende før reparation: 
 

Problem Mulig årsag Løsning 
Klimaanlægget vil ikke starte Strømforsyningen er ikke 

tilsluttet korrekt. 
Strømforsyningen er ikke 
tilsluttet tæt/stramt. 
Der er en funktionsfejl i 
strømforsyningen eller stikket. 
Sikringen er gået. 
 

1. Tilslut strømforsyningen 
korrekt. 

2. Få en elektriker til at skifte 
strømforsyningen eller 
stikket. 

3. Få en elektriker til at skifte 
sikringen 

 
Selvom anlæggets indstilles 
på KØL mode, er der ingen 
kold luft 

 
1. Rum temperaturen er 

lavere end set 
temperaturen. 

2. Fordamperen er frossen. 
 

 
1. Dette er et normalt 

fænomen 
2. Anlægget kører et af-

isnings program. Det vil 
vende tilbage til originalt 
program efter af-isning.  
  

 
Selvom anlæggets indstilles 
på TØR mode, er der ingen 
kold luft 

 
1. Fordamperen er frossen. 

 
1. Anlægget kører et af-

isnings program. Det vil 
vende tilbage til originalt 
program efter af-isning. 
 

 
LED displayet viser ”E5” 

 
1. Strømkablet er ustabilt 
2. Funktionsfejl 

 

 
1. Frakoble strømforsyningen. 

Efter 10 min tænd 
anlægget, hvis displayet 
stadig viser ”E5”, kontakt 
en tekniker for reparation. 
 

 
 
 
LED displayet viser ”H8” 

 
 
 
Vandtanken er fuld 

 
1. Hæld vandet ud af tanken  
2. Hvis displayet stadig viser 

”E5” efter tømning af tank, 
kontakt en tekniker for 
reparation. 
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Forbruger bekendtgørelser 
Placering  Installer ikke anlægget i et indesluttet sted. For at undgå funktionsfejl 
  skal du sørge for god ventilering. 
  Undgå at installere anlægget et sted, hvor det kan blive udsat for direkte 
  sollys, for at undgå, at det falmer og reducering i effektivitet. 
  Undgå at installere anlægget et fugtigt sted, da det kan forårsage en 
  elektrisk lækage. 
  Installere ikke anlægget i nærheden af en gaskamin, da det kan forårsage 
  funktionsfejl. 
 
 
 
 

Forbruger bekendtgørelser 
Undgå at stille anlægget skrå eller at det vælter. Såfremt at der opstår unormale fænomener, bedes 
du omgående frakoble strømforsyningen og kontakte forhandleren således anlæggets kan blive 
undersøgt. 
 
 
 

 
 
 

 
AFSKAFFELSE: Kassér ikke produktet som usorteret kommunalt affald. Det er 
nødvendigt med en separat indsamling af denne slags affald, således det kan gennemgå 
en speciel behandling. 
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Garantibestemmelser 
Enheder fra KC Danmark er omfattet af en 24-måneders reklamationsfrist jf. gældende lovgivning. 
Reklamationsfristen gælder fra den dag, forbrugeren køber den nye enhed. Reklamationsretten skal 
dokumenteres med den originale regning eller kvittering (hvorpå købsdato samt enhedens type er 
anført) samt garantibeviset. 
 
Håndtering af fejlbehæftede enheder: 
Ved reklamation kontaktes det sted, hvor produktet er købt. Hvis enheden har en defekt inden for 
reklamtionsfristen, vil KC Danmark eller dennes officielt udnævnte servicecenter uden vederlag 
reparere enhver defekt, som måttes skyldes fejl i materialer eller fremstilling. Arbejdet vil normalt 
blive udført i kundens hjem (dog kun brofaste øer) eller på et servicecenters værksted. 
KC Danmark vil indfri reklamationsrettens forpligtelser ved enten at reparere eller udskifte 
fejlbehæftede enheder eller reservedele på disse. 
Ved udskiftning/ombytning kan farve og model variere fra den købte enhed. 
 
Reklamationsundtagelser 
Ved skader eller defekter, som skyldes forkert behandling eller betjening, samt skader, der skyldes 
brug af uoriginale reservedele eller tilbehør, som ikke er anbefalet af KC Danmark, bortfalder 
reklamationsretten på de dele, som har taget skade af denne forkerte behandling. 
Desuden omfatter reklamationsretten ikke skader, der skyldes ydre faktorer, såsom lynnedslag, 
vand- og brandskader, samt skader der skyldes transport. 
Reklamationsretten bortfalder hvis enhedens serienumre er blevet ændret, fjernet eller på nogen 
måde ikke stemmer overens eller er gjort ulæselige. 
Batterier, el-pærer, filter og lignende er ikke omfattet af reklamationsretten, da dette er 
forbrugsvarer. 
Reklamationsretten bortfalder desuden, hvis enheden er blevet repareret, ændret eller modificeret af 
køber eller af et ukvalificeret og ikke officielt udnævnt servicecenter. 
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